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Maty grzejne jednostronnie 
zasilane MD  100W/m2 oraz 
160W/m2 

Maty grzejne ELEKTRA MD są uzupełnieniem podłogowego systemu grzewczego opartego na 

klasycznych przewodach grzejnych, jak również uzupełnieniem tradycyjnego systemu ogrzewania. 

Dzięki bardzo małej grubości maty grzewcze znalazły szerokie zastosowanie przy adaptacji  

i remontach istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, które nie dopuszczają możliwości podniesienia 

podłogi. Maty grzejne mogą być również wykorzystane w nowym budownictwie, oraz wszędzie tam, 

gdzie nie można zastosować typowego ogrzewania podłogowego w postaci przewodów grzejnych. 

Polecamy je jako bardzo skuteczny system dogrzewający. W przypadku dobrej izolacji termicznej pod 

podłogą z powodzeniem mogą być również wykorzystane jako system podstawowy. Jest to 

najszybszy, najprostszy, najefektywniejszy sposób dogrzania pomieszczeń lub tylko wybranych miejsc 

– przy minimalnym nakładzie pracy. 

Budowa  
Maty Grzejne ELEKTRA MD są wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 60335-2-96. Składają się z 

cienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do samoklejącej siatki z włókna szklanego. System 

jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i stanowi ogrzewanie bezpośrednie. Montaż 

bezpośrednio pod posadzką w elastycznym kleju lub w masie samopoziomującej. Maty produkowane 

na powierzchnie od  1m2 do 12m2. Długość przewodu zasilającego („zimnego”) wynosi 4m. 
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Sterowanie 

Niezbędnym elementem instalacji jest regulator temperatury. Możemy do tego celu zastosować np. regulatory 

temperatury : OWD5 WiFi, OCD5, TVT30, OCD4, DIGI2, OTN, OTD, ELR 20, ETN4 

Montaż 

Montaż maty grzejnej jest bardzo prosty. Postępując zgodnie z załączoną do opakowania szczegółową instrukcją 

każdy jest w stanie bez kłopotu wykonać u siebie w domu prawidłowo funkcjonujące ogrzewanie podłogowe. 

 

Podstawowe dane techniczne: 

Moc jednostkowa 100W/m2 lub 160W/m2 

Napięcie zasilania 230V, ~50/60Hz 

Grubość maty ~3,9m 

Minimalna temperatura 
instalowania -5oC 

Maksymalna temperatura pracy +110oC 

Przewody przyłączeniowe 1 x 4m, 3 x 1mm2  

Rodzaj przewodu grzejnego dwużyłowy o średnicy ~3,4mm                                                                   
zasilany jednostronnie 

Ekran przewodu grzejnego 100% pokrycia, obwój  z ocynowanych 
drutów miedzianych 

Moc jednostkowa przewodu 
grzejnego  ~7W/m (MD100), ~10W/m (MD160) 

Izolacja podwójna, FEP+XLPE 

Powłoka zewnętrzna XLPE 

Tolerancja mocy znamionowej +5%, -10% 

Minimalny promień gięcia 
przewodu 5 D 

Wytrzymałość na ściskanie >600 N 

Wytrzymałość na rozciąganie >120 N 

Stopień ochrony IPX7 

Certyfikat wyrobu VDE, EAC 

Certyfikacja systemu wg ISO 9001 IQNET, PCBC 

Wyrób znakowany CE 
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Opakowanie zawiera: 
 

• matę grzejną ELEKTRA, 
• rurkę instalacyjną do przewodów przyłączeniowych, 
• rurkę instalacyjną do czujnika temperatury (zaślepioną z jednej strony), 
• pogłębioną puszkę instalacyjną Fi 60 mm do regulatora temperatury, 
• kartę gwarancyjną, 
• obszerną broszurę/instrukcję montażu, 
• film instruktażowy DVD dla PC i MAC. 

Typ Długość 
[m] 

Szerokość 
 [m] 

Powierzchnia 
[m2] Moc [W] 

MD 100/1,0 2,0 0,5 1,0 100 
MD 100/1,5 3,0 0,5 1,5 150 
MD 100/2,0 4,0 0,5 2,0 200 
MD 100/2,5 5,0 0,5 2,5 250 
MD 100/3,0 6,0 0,5 3,0 300 
MD 100/3,5 7,0 0,5 3,5 350 
MD 100/4,0 8,0 0,5 4,0 400 
MD 100/4,5 9,0 0,5 4,5 450 
MD 100/5,0 10,0 0,5 5,0 500 
MD 100/6,0 12,0 0,5 6,0 600 
MD 100/8,0 16,0 0,5 8,0 800 
MD 100/10,0 20,0 0,5 10,0 1000 
MD 100/12,0 24,0 0,5 12,0 1200 

Typ Długość 
[m] 

Szerokość 
 [m] 

Powierzchnia 
[m2] Moc [W] 

MD 160/0,5 1,0 0,5 0,5 80 
MD 160/1,0 2,0 0,5 1,0 160 
MD 160/1,5 3,0 0,5 1,5 240 
MD 160/2,0 4,0 0,5 2,0 320 
MD 160/2,5 5,0 0,5 2,5 400 
MD 160/3,0 6,0 0,5 3,0 480 
MD 160/3,5 7,0 0,5 3,5 560 
MD 160/4,0 8,0 0,5 4,0 640 
MD 160/5,0 10,0 0,5 5,0 800 
MD 160/6,0 12,0 0,5 6,0 960 
MD 160/7,0 14,0 0,5 7,0 1120 
MD 160/8,0 16,0 0,5 8,0 1280 
MD 160/9,0 18,0 0,5 9,0 1440 
MD 160/10,0 20,0 0,5 10,0 1600 

Maty grzejne MD 100W/m2 zasilanie 230V AC szerokość 0,5m 

Maty grzejne MD 160W/m2 zasilanie 230V AC szerokość 0,5m 
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Zastosowanie:   
ogrzewanie podłogowe  powierzchni  
wewnętrznych : łazienki, kuchnie itp. 


