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Grzejnik nurnikowy typ D-8640 został wykonany z przeznaczeniem d
wybuchem, wykonanie Ex de, zaprojektowan
EN-IEC 60079-1, EN 60079-7 i EN
Certyfikat obejmuje strefy  1 i 2 obszarów zagrożonych wybuchem. 
Grupy gazowe II A, II B i II C oraz klasy  temperaturowe T6
 
Grzejniki znalazły zastosowanie do ogrzewania mediów zarówno ciekłych, gazowych, jak 
również ciał stałych w różnych gałęziach przemysłu.
Obudowa w wykonaniu ognioszczelnym (d) została zaprojektowana dla obszarów zagrożonych, w celu 
ochrony środowiska przed wybuchem gazów, spowodowanym przez iskrzenie połączeń elektrycznych 
elementów grzejnych i urządzeń kontrolnych. Kilka typów obudów dla grzejników nurnikowych,
połączeniem kołnierzowym lub wkręcanym, zostało opisanych na następnych stronach. Każdy typ 
określa zakres maksymalnej liczby zamontowanych prętowych elementów grzejnych i podaje wielkość 
zainstalowanej mocy. 
 
We wszystkich grzejnikach wewnętrzne okablo
 
 
 
 
 
  
         
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grzejnik nurnikowy

Podstawowe dane techniczne:
 1. Certyfikaty :           ISSeP 08ATEX008 
                                      Oznaczenie                                       Ex d IIC T6                                      Ex tb IIIC T110°C Db EN/IEC 60079
2. Napięcie znamionowe :                   
3. Moc :                                                    
4. Klasa temperaturowa :                         
5. Stopień ochrony :                            
6. Pozycja montażu :                        
7. Materiał obudowy:                   
                                                                 
8. Przepust kablowy :                               
9. Zakres temperatury pracy grzejnik
10. Długość elementów grzejnych
11. Przyłącze gwintowane :                      
12.Przyłącze kołnierzowe :                       
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8640 został wykonany z przeznaczeniem dla obszarów zagrożonych 

zaprojektowany i produkowany zgodnie z normami EN
7 i EN-IEC 60079-31 oraz certyfikowany przez ISSeP. 

Certyfikat obejmuje strefy  1 i 2 obszarów zagrożonych wybuchem.  
Grupy gazowe II A, II B i II C oraz klasy  temperaturowe T6-T1.  Grupa pyłowa Ex tb strefa 21.
Grzejniki znalazły zastosowanie do ogrzewania mediów zarówno ciekłych, gazowych, jak 
również ciał stałych w różnych gałęziach przemysłu. 

nioszczelnym (d) została zaprojektowana dla obszarów zagrożonych, w celu 
ochrony środowiska przed wybuchem gazów, spowodowanym przez iskrzenie połączeń elektrycznych 
elementów grzejnych i urządzeń kontrolnych. Kilka typów obudów dla grzejników nurnikowych,
połączeniem kołnierzowym lub wkręcanym, zostało opisanych na następnych stronach. Każdy typ 
określa zakres maksymalnej liczby zamontowanych prętowych elementów grzejnych i podaje wielkość 

We wszystkich grzejnikach wewnętrzne okablowanie wyprowadzone jest na zaciski.

Grzejnik nurnikowy (immersyjny) w wykonaniu E
typ D-8640 

Podstawowe dane techniczne: 
ISSeP 08ATEX008X dla grzejników w strefie 1 & 2 i grupy gazowej IIC

Oznaczenie ISSeP ATEX Ex II 2 G D                                                   Ex d IIC T6-T1 Gb EN/IEC 60079-1 Ex tb IIIC T110°C Db EN/IEC 60079-31 
Napięcie znamionowe :                        max 690V AC    

               od 800W do 30000W 
Klasa temperaturowa :                         T1 doT6 
Stopień ochrony :                                  IP66 
Pozycja montażu :                                montaż poziomy (pionowy na zamówienie)
Materiał obudowy:                                stal malowana 2 warstwowo (inne rodzaje powłok na 

                                                                 zamówienie) 
Przepust kablowy :                               max 2 x M25/M20 

pracy grzejnika :   od -30oC do +50oC  
elementów grzejnych :          od 500mm do 3000mm 

                      od 11/1/2” do max 3” 
                       od 2” do 4” 
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la obszarów zagrożonych 

zgodnie z normami EN-IEC 60079-0, 
przez ISSeP.  

Grupa pyłowa Ex tb strefa 21.  
Grzejniki znalazły zastosowanie do ogrzewania mediów zarówno ciekłych, gazowych, jak 

nioszczelnym (d) została zaprojektowana dla obszarów zagrożonych, w celu 
ochrony środowiska przed wybuchem gazów, spowodowanym przez iskrzenie połączeń elektrycznych 
elementów grzejnych i urządzeń kontrolnych. Kilka typów obudów dla grzejników nurnikowych, z 
połączeniem kołnierzowym lub wkręcanym, zostało opisanych na następnych stronach. Każdy typ 
określa zakres maksymalnej liczby zamontowanych prętowych elementów grzejnych i podaje wielkość 

wanie wyprowadzone jest na zaciski. 

w wykonaniu Ex 

X dla grzejników w strefie 1 & 2 i grupy gazowej IIC 

                                                                 

(pionowy na zamówienie) 
(inne rodzaje powłok na     
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Grzejnik nurnikowy typu D-8640 w wykonaniu ognioszczelnym 
dla gazów i pyłów  
 
Dla obszarów zagrożonych wybuchem, opracowane zostało urządzenie grzejne w wykonaniu 
przeciwwybuchowym Ex ’de’, zaprojektowane i produkowane zgodnie z normami EN-IEC 60079-0, EN-
IEC 60079-1, EN 60079-7 i EN-IEC 60079-31 oraz certyfikowane przez niezależny instytut badawczy 
ISSeP. Certyfikat obejmuje strefy  1 i 2 obszarów zagrożonych wybuchem.  
Grupy gazowe II A, II B i II C oraz klasy  temperaturowe T6-T1.  
 
Grupa pyłowa Ex tb strefa 21. 
Obudowa w wykonaniu ognioszczelnym (d) została zaprojektowana dla obszarów zagrożonych, w celu 
ochrony środowiska przed wybuchem gazów, spowodowanym przez iskrzenie połączeń elektrycznych 
elementów grzejnych i urządzeń kontrolnych. Kilka typów obudów dla grzejników nurnikowych, z 
połączeniem kołnierzowym lub wkręcanym, zostało opisanych na następnych stronach. Każdy typ 
określa zakres maksymalnej liczby zamontowanych prętowych elementów grzejnych i podaje wielkość 
zainstalowanej mocy.  Typ wkręcany dostępny do rozmiaru 3”. 
Obudowa przyłączeniowa posiada stopień ochrony IP66. 
Standardowo obudowa pokryta jest 2 warstwami farby - krzemianowo cynkową podkładową 
i wykończeniową. Inne systemy powłok wykończeniowych na życzenie. 
 
We wszystkich grzejnikach wewnętrzne okablowanie wyprowadzone jest na zaciski. 
Maksymalna wartość temperatury w obudowie przyłączeniowej podczas pracy wynosi 80°C (przy 
maksymalnej wartości temperatury otoczenia 50°C).Jeżeli temperatura wejścia kablowego przekracza 
wartość 70°C, należy zastosować kable wysokotemperaturowe. Minimalny, wymagany odstęp 
pomiędzy obudową i połączeniem kołnierzowym, zapewniający utrzymanie granicznej temperatury 
80oC w obudowie, podany jest w poniższej tabeli jako funkcja klasy temperaturowej.  
Maksymalna liczba wejść kablowych: 2 sztuki M25/M20  Oznaczenie  ATEX  Ex II 2 G D 
Ex d IIC T6-T1 Gb 
Ex tb IIIC T110°C Db  EN/IEC 60079-1 
EN/IEC 60079-31   
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 Typ D-8640 Ex II 2G D - Ex d IIC T6-T1 Gb - Ex tb IIIC T110°C Db 
 

Typ 
 

Ko
łnie

rz  
150

  lb
s  

Elementy 
 Długość 

zanurzeniowa  
(mm) 

 

Max. moc    
w oleju  

(W) 
 

Max. moc 
w wodzie 

(W) 
 

Max. moc  
w gazach          

(W) 
 Ø8

.5 
Ø1

0.2
 

Ø1
2.7

 
Ø1

6 
 

D-8640-D021-05 
 

D-8640-D021-07 
 

D-8640-D021-10 
 

D-8640-D021-15 
 

D-8640-D021-20 
 

D-8640-D021-25 
 

D-8640-D021-30 

2”  

Lic
zba

 ele
me

ntó
w u

zal
eżn

ion
a o

d ś
red

nic
y, o

dst
ępu

     
 i m

ate
riał

u 
 

500 
 

750 
 

1000 
 

1500 
 

2000 
 

2500 
 

3000 
 

1000 
 

1700 
 

2300 
 

3600 
 

4900 
 

6200 
 

7500 
 

3000 
 

5000 
 

7000 
 

11000 
 

12000 
 

12000 
 

12000 
 

800 
 

1000 
 

2000 
 

3000 
 

4000 
 

5000 
 

6000 
 

 
D-8640-F031-05 

 
D-8640-F031-07 

 
D-8640-F031-10 

 
D-8640-F031-15 

 
D-8640-F031-20 

 
D-8640-F031-25 

 
D-8640-F031-30 

3”  
 

500 
 

750 
 

1000 
 

1500 
 

2000 
 

2500 
 

3000 

1500 
 

2500 
 

3500 
 

5500 
 

7000 
 

9000 
 

11500 

4500 
 

7000 
 

10000 
 

15000 
 

20000 
 

25000 
 

30000* 

1200 
 

2000 
 

3000 
 

4500 
 

6000 
 

7500 
 

9000 
 

D-8640-H061-05 
 

D-8640-H061-07 
 

D-8640-H061-10 
 

D-8640-H061-15 
 

D-8640-H061-20 
 

D-8640-H061-25 
 

D-8640-H061-30 

4” 
 

500 
 

750 
 

1000 
 

1500 
 

2000 
 

2500 
 

3000 

3000 
 

5000 
 

7000 
 

11000 
 

14000 
 

18000 
 

23000 

9000 
 

14000 
 

20000 
 

30000* 
 

30000* 
 

30000* 
 

30000* 

2400 
 

4000 
 

6000 
 

9000 
 

12000 
 

15000 
 

18000 
 

* Ograniczenie mocy przez wejście kablowe 
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Połączenie kołnierzowe z rurkowym elementem grzejnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis 
Odpowiedni do ogrzewania mediów zarówno ciekłych jak i gazowych, jak również ciał stałych.  
Grzejnik składa się z certyfikowanej  obudowy ognioszczelnej D-8640, zawierającej: 

 certyfikowane,  elektryczne  elementy  grzejne  (Ex e II)  rurkowe,  ceramiczne lub elementy 
grzejne patronowe 

 jeden,  zabezpieczony  przed ingerencją,  termostat  z  ręcznym  resetem lub jedna termopara 
lub czujnik Pt100 jako urządzenie  ochronne 
Termopara  i   czujnik   Pt100  są   stosowane   tylko  w   połączeniu z zewnętrznym    
regulatorem     temperatury   wyzwalanym  ręcznym resetem 

 nagwintowane  otwory   dla    wejść   kablowych  i/lub   zaślepek certyfikowanych jako 
ognioszczelne Ex d II B lub Ex d II C 

 
Obudowa ognioszczelna została złożona z zewnętrznego, bezszwowego korpusu, pokrywy czołowej i 
podstawy. Każda pokrywa i podstawa jest dostarczana z 6 zwojowym gwintem o całkowitej długości 
18mm. Długość łączeniowa połączenia gwintowanego  pomiędzy pokrywą lub podstawą i korpusem 
powinna  zawsze wynosić minimum 5 zwojów gwintu. Pokrywa jest blokowana za pomocą śruby M4, 
zaś podstawa śrubą M6.  
W podstawie obudowy mogą być wspawane rurki dystansowe, w których element grzejny jest 
spawany lub lutowany. 
 
Specyfikacja Techniczna  

Możliwość   zastosowania: 
 rurkowych  elementów   grzejnych o średnicy  od   Ø8,5mm  do  Ø16mm  włącznie 
 patronowych  elementów grzejnych  o  średnicy od  Ø12,5mm  do   Ø31,5mm włącznie,    
 jak   również   ceramicznych  elementów  grzejnych o średnicy od Ø26mm do Ø46mm 

włącznie. 
 
Materiał obudowy:   
 

 stal  węglowa 
 stal  niskostopowa 
 stal ferromagnetyczna  Materiał   elementów   grzejnych: 

Ogranicznik temperatury przytwierdzony do elementu Długość zanurzeniowa 
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stal   nierdzewna  AISI 304,  AISI 321,  AISI 316,  AISI 904L,    
Inconel 600, Incoloy 800, Incoloy 825, Tytan, stal austenityczna SMO, stop miedzi lub stop niklowy.  Stopień ochrony obudowy: IP66  

Maksymalne, dopuszczalne  rozproszenie  energii  elementów  grzejnych  jest   uzależnione od  
maksymalnej  gęstości   mocy, uwarunkowanej   klasą     temperaturową,    rodzajem   medium                  
i  warunkami technologicznymi. 
 
Ustawianie temperatury dla termostatu, termopary lub czujnika Pt-100, jak zaznaczono w Certyfikacie 
Badania Typu WE, obowiązuje tylko grzejniki zanurzone w przepływających niebezpiecznych 
mediach. 
 
Jeżeli grzejnik nie jest zanurzony w niebezpiecznym medium, ale jest częścią urządzenia 
zlokalizowanego w strefie zagrożonej wybuchem, nastawa temperatury musi być taka, aby 
maksymalna wartość temperatury powierzchni zewnętrznej urządzenia nie przekroczyła 
wartości temperatury odpowiadającej klasie temperaturowej. 
 

 Klasa temperaturowa  
 Odległość obudowa - grzałka  (T)  

 
T6   85°C  
T5                 100°C  
T4                 135°C  
T3                200°C 
T2                              300°C 
T1                              450°C 
 

 
50mm 
75mm 

100mm 
150mm 
200mm 
250mm  

 
 

 Gwintowane przyłącze  o wymiarach od 1½” G BSP aż do 3” G BSP z rurkowym elementem grzejnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
                       Ogranicznik temperatury                        przytwierdzony do elementu           

Długość zanurzeniowa Ogranicznik temperatury przytwierdzony do elementu 
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Ognioszczelny grzejnik nurnikowy typu D-8640 dla wysokich wartości 
temperatury pracy 
 
Ognioszczelny grzejnik nurnikowy z wyjmowanymi elementami  z rdzeniami ceramicznymi. 
Grzejniki jedno- lub wielordzeniowe.  Do montażu poziomego (montaż pionowy dostępny na życzenie). 
Elementy z rdzeniami ceramicznymi mogą być wyjęte w celu kontroli lub wymienione bez konieczność 
demontażu systemu. 
 
Temperatura otoczenia -30°C – +50°C (-50°C … +50°C na życzenie)  Maksymalne dopuszczalne napięcie 690V.  Oznaczenie ATEX  Ex II 2 G D 
Ex d IIC T6-T1 Gb               Ex tb IIIC T110°C Db EN/IEC 60079-31 EN/IEC 60079-1 
  

 
Połączenie kołnierzowe z patronowym  lub wyjmowanym ceramicznym elementem grzejnym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwintowane przyłącze  o wymiarach od 1½” G BSP aż do 3” G BSP z patronowym   lub  wyjmowanym ceramicznym elementem grzejnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

     
                

Ogranicznik temperatury przytwierdzony do elementu 

Długość zanurzeniowa 

                   
Ogranicznik temperatury przytwierdzony do elementu 

Długość zanurzeniowa 
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 Grzejnik nurnikowy w wykonaniu ognioszczelnym dla gazów i pyłów typu 
D-8640 VARIATION, dla stosunkowo niskich wartości temperatury pracy 
  Opis 
Grzejnik z serii D-8640 Variation przeznaczony jest do ogrzewania szerokiego zakresu cieczy, gazów i 
ciał stałych. Grzejnik składa się z certyfikowanej  obudowy ognioszczelnej    Ex d II C T6 - T1 Gb, certyfikowanego elektrycznego elementu grzejnego Ex e II i kasowanego ręcznie ogranicznika 
bezpieczeństwa.  Nieogrzewana długość elementu grzejnego zanurzonego w medium wynosi minimum 30mm. Obciążalność powierzchniowa elementu grzejnego grzejnika jest uzależniona od 
charakterystyki cieplnej  ogrzewanego płynu lub gazu, jego temperatury pracy oraz ciśnienia. Grzejniki przewidziane są do pracy w zakresie temperatury otoczenia od -30°C do +50°C.  Elementy grzejne 
Częścią składową grzejnika są certyfikowane elektryczne elementy grzejne Ex e II w postaci rurkowych  
elementów grzejnych o średnicy do Ø16mm lub patronowych elementów grzejnych o średnicy do Ø31,5mm lub wyjmowanych elementów z rdzeniem ceramicznym o średnicach Ø26mm - Ø46mm 
umieszczonych w metalowej osłonie z przyspawaną płytą czołową. 
Napięcie zasilania do 690V.  Montaż 
Przyłącze gwintowane lub kołnierzowe ze stali węglowej lub wysokostopowej.  Nastawa ogranicznika Wartość nastawy  ogranicznika zanurzonego w medium:  Klasa  temperaturowa T1 do T4: 110oC 
Klasa  temperaturowa  T5:   90oC 
Klasa  temperaturowa T6:  75oC  Wartość nastawy  ogranicznika umieszczonego  wewnątrz obudowy przyłączeniowej:  Klasa  temperaturowa T1 do T4:  90oC 
Klasa  temperaturowa  T5:   85oC 
Klasa  temperaturowa T6:  70oC 
 
Jeżeli temperatura wejścia kablowego przekracza wartość 70°C należy zastosować odpowiednią 
metodę okablowania wysokotemperaturowego. Na zewnętrz obudowy, obok dławika kablowego, 
należy umieścić etykietę ostrzegawczą z zaznaczoną maksymalną, dopuszczalną wartością 
temperatury. Przy temperaturze pracy większej niż 90°C obudowa przyłączeniowa będzie 
odsunięta od grzejnika. 
 
Patrz tabela na stronie 5. 
 Bezpieczeństwo temperaturowe 
Minimum 1  termostat lub  termopara lub czujnik Pt100 muszą być zainstalowane w celu kontrolowania 
temperatury kołnierza, podstawy lub wkręcanej głowicy oraz puszki przyłączeniowej,  a dodatkowo 
musi również występować: 

 Ręczny  reset  na  panelu   kontrolnym  za  pomocą  przycisku  lub  specjalnego narzędzia 
 Ręcznie resetowana jednostka wewnątrz obudowy przyłączeniowej (bezpiecznik termiczny klixon) 
 Ewentualnie dodatkowa kasowana ręcznie jednostka ustawiona na najwyższą temperaturę powierzchni sprzętu. 
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Jeżeli grzejnik typu D-8640 i jego odmiana nie posiadają własnego regulatora temperatury,  
temperatura technologiczna medium, dla każdego wariantu, musi być regulowana przez 
oddzielny termostat, termoparę lub czujnik  Pt100 w wykonaniu ognioszczelnym oraz oddzielny 
ogranicznik, termoparę lub czujnik Pt100 z ręcznym resetem. Oba urządzenia powinny 
gwarantować ograniczenie wartości temperatury i zachowanie klasy temperaturowej.  Uwagi specjalne 
Użytkownik końcowy musi zagwarantować, że elementy grzejne będą  zawsze umieszczone w cieczy 
lub gazie. Użytkownik końcowy musi zawsze stosować zabezpieczenie przed nieprawidłowym kierunkiem przepływu (np. zawór jednokierunkowy). Najniższa wartość temperatury przepływającej 
cieczy lub gazu  występuje zawsze od strony gdzie zlokalizowana jest obudowa przyłączeniowa.  Obudowa przyłączeniowa 
Obudowa przyłączeniowa może być zarówno przymocowana bezpośrednio lub odsunięta od strefy 
grzejnej w zależności od występującej wartości temperatury technologicznej.  Oznaczenie ATEX Ex II 2 G D 
Ex d IIC T6-T1 Gb 
Ex tb IIIC T110°C Db EN/IEC 60079-1 EN/IEC 60079-31 
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Ognioszczelny grzejnik nurnikowy typu D-8640 VARIATION  dla  niskich 
wartości temperatury pracy. 
  Gwintowane przyłącze  o wymiarach od 1½” G BSP aż do 3” G BSP z rurkowym elementem grzejnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Połączenie kołnierzowe z rurkowym elementem grzejnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Połączenie kołnierzowe z patronowym  lub wyjmowanym ceramicznym elementem grzejnym 
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Gwintowane przyłącze  o wymiarach od 1½” G BSP aż do 3” G BSP z patronowym   lub   wyjmowanym ceramicznym elementem grzejnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gwintowane przyłącze  o wymiarach od 1½” G BSP aż do 3” G BSP z patronowym elementem grzejnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga! Błędy drukarskie, literówki nie stanowią podstawy do roszczeń. Dane techniczne zawarte w instrukcjach, katalogach i kartach katalogowych mogą 
ulec zmianie bez uprzedzenia, jako efekt modyfikacji urządzeń. 
 

Gwintowane przyłącze  o wymiarach od 1½” G BSP aż do 3” G BSP z rurkowym elementem grzejnym 
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