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Elementy grzejne opracowane specjalnie do ogrzewania wody pitnej. Mogą być również stosowane do 
ogrzewania innych mediów.  
 
Wkręcane elementy grzejne z serii I.S. mogą być dostarczane w 4 typach. Dla każdego typu dostępnych 
jest 8 wariantów podłączeń elektrycznych. Dostępne w wersji z termostatem lub bez termostatu 
.Elementy grzejne są specjalnie zaprojektowane do ogrzewania wody pitnej. Mogą być również 
stosowane do ogrzewania innych mediów.  
Dla prawidłowej pracy element grzejny musi być wkręcony bezpośrednio w zbiornik. Aby uniknąć 
uszkodzenia elementu grzejnego należy tak wykonać układ aby zapobiec pracy elementu „na sucho”. 
Wartość temperatury ogrzewanego medium może być ustawiana za pomocą termostatu, dostępnego jako 
opcja. Jeżeli opcja ta nie została zastosowana wymagany jest zewnętrzny układ bezpieczeństwa. 
 
Element grzejny do zastosowania tylko poza strefami zagrożonymi wybuchem. 
 
 
 

 

 

  

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzejnik nurnikowy (immersyjny) typ I.S. 
 

 

Podstawowe dane techniczne: 
 
1. Certyfikaty :                                                               CE 

2. Napięcie znamionowe :                        400V AC    

3. Moc :                                                    od 2 200W do 12 000W 

4. Stopień ochrony :                                  IP22, IP40, IP54, IP55 w zależności od obudowy 

6. Pozycja montażu :                                montaż poziomy 

7. Materiał obudowy:                                stal malowana 2 warstwowo (inne rodzaje powłok na     
                                                                 zamówienie) 
8. Przepust kablowy :                               tak, w zależności od rodzaju obudowy 

9. Długość elementów grzejnych :           od 175mm do 1450mm 

11. Przyłącze gwintowane :                      1 ½ ” lub 2”, Typ ISI-01 1 ¼’’ 
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Wartość rezystancji elementów grzejnych z tolerancją 7%. 
Każdy grzejnik I.S. składa się z trzech (elektrycznych) 
rurkowych elementów w kształcie litery U. 
• Gwint: G 11/2” (BSP)
• Mosiężna złączka wkrętna, szerokość: 70mm
• Ciśnienie: <15bar
• Temperatura stosowania: ≤110oC
• Dławik kablowy: 1szt. M20x1,5
• Stopień ochrony (bez termostatu): IP65
• Stopień ochrony z termostatem: IP54
• Materiał elementu grzejnego: Incoloy 825 

(podwyższona odporność na korozję)

Grzejniki nurnikowe, zanurzeniowe 

Wymiary 

Typ 
Długość 

zanurzeniowa 
[mm] 

I.S. 2510 250 
I.S. 3515 350 
I.S. 5020 500 
I.S. 7530 750 

1 

Osłona 
czujnika Element z Incoloy 825 Gwint 

11/2” BSP 
 

Mosiężna 
złączka wkrętna Wytrzymała obudowa

(płyta stalowa) 

Wyskalowane pokrętło 
nastawy temperatury 
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Typ I.S. 2510 
Długość zanurzeniowa 250mm 

Dane oprzewodowania, patrz strona 4 

Nr U [V] W W/cm2 I [A] 
1 230/400 1000 3,3 1,4 

2 3x400 3000 10,0 4,4 

3 230 110 0,4 0,5 

3 400 335 1,1 0,8 

4 230 1000 3,3 4,3 

5 230 500 3,3 2,2 

6 230 670 3,3 2,9 

6 400 2000 10.0 5.0 

Typ I.S. 3515 
Długość zanurzeniowa 350mm 

Dane oprzewodowania, patrz strona 4 

Nr U [V] W W/cm2 I [A] 
1 230/400 1500 3,3 2,2 

2 3x400 4500 10,0 6,6 

3 230 170 0,4 0,7 

3 400 500 1,1 1,3 

4 230 1500 3,3 6,5 

5 230 750 3,3 3,3 

6 230 1000 3,3 4,3 

6 400 3000 10.0 7,5 

Typ I.S. 5020 
Długość zanurzeniowa 500mm 

Dane oprzewodowania, patrz strona 4 

Nr U [V] W W/cm2 I [A] 
1 230/400 2000 2,9 2,9 

2 3x400 6000 8,9 8,8 

3 230 220 0,3 1,0 

3 400 670 1,0 1,7 

4 230 2000 2,9 8,7 

5 230 1000 2,9 4,3 

6 230 1340 2,9 5,8 

6 400 4000 8,9 10.0 

Typ I.S. 7530 
Długość zanurzeniowa 750mm 

Dane oprzewodowania, patrz strona 4 

Nr U [V] W W/cm2 I [A] 
1 230/400 3000 2,8 4,2 

2 3x400 9000 8,6 13,2 

3 230 330 0,3 1,5 

3 400 1000 1,0 2,5 

4 230 3000 2,8 13,0 

5 230 1500 2,8 6,5 

6 230 2000 2,8 8,7 

6 400 6000 8,6 15,0 

Zestawienie wkręcanych elementów grzejnych z serii I.S. 

Nr produktu Typ Długość 
zanurzeniowa 

Zasilanie 
Układ gwiazdy 
[3 x 400V AC] 

Zasilanie 
Układ trójkąta 

(max. 3 x 400V AC) 

Rezystancja 
każdego elementu 

rurkowego 

560 250 1000A IS 2510 250mm 1000W 3000W 158Ω 

560 350 1500A IS 3515 350mm 1500W 4500W 102Ω 

560 500 2000A IS 5020 500mm 2000W 6000W 80Ω 

560 750 3000A IS 7530 750mm 3000W 9000W 53Ω 

Zestawienie termostatów stosowanych w grzejnikach z serii I.S. 

Nr produktu Typ Zakres 
temperaturowy Ilość styków 

Maksymalne 
obciążenie na 

zestyk 
Czujnik 

temperatury 

560 000 040A T40 0 – 40oC 3 16 A– 400V  AC ɸ 6 x 215mm 

560 000 085A T85 30 – 85 oC 3 16 A– 400V  AC ɸ 6 x 130mm 

560 000 110A T110 30 - 110 oC 3 16 A– 400V  AC ɸ 6 x 140mm 

Powyższe termostaty są zamontowane w pokrywie i wyposażone w pokrętło ze skalą. 
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Podłączenie elementu grzejnego I.S. 

Element grzejny może być podłączony   
w następujący sposób: 

Jako układ 3-fazowy: 

• Połączenie w gwiazdę
3 x 230/400V AC
Rysunek 1 / schematy 1 A/B

• Połączenie w trójkąt
3 x 400V AC
Rysunek 1 / schematy 2 A/B

Jako układ 1/2-fazowy (faza-N lub faza-faza): 

• 3 elementy szeregowo,
zarówno 230V AC jak i 400V AC
Rysunek 2 / schematy 3 A/B

• 3 elementy równolegle
tylko obwód 230V AC (faza –N)
Rysunek 2 / schematy 4 A/B

• 2 elementy szeregowo
i 1 element równolegle
zasilanie 230V AC (faza –N)
Rysunek 3 / schematy 5 A/B

• 2 elementy równolegle
(1 element nie wykorzystany)
zarówno 230V AC jak i 400V AC
Rysunek 3 / schematy 6 A/B

Schematy „ A”: Elementy I.S. bez termostatu 
Schematy „ B”: Elementy I.S. z termostatem 

Schematy podłączenia: 

 

 

 

 
Uwaga: numeracja połączeń identyczna dla figur 2B do 6B 

Rysunek 1 

2x ŁĄCZÓWKA

3x ŁĄCZÓWKA

2x ŁĄCZÓWKA

4x ŁĄCZÓWKA

Rysunek 2 

3x ŁĄCZÓWKA

2x ŁĄCZÓWKA

Rysunek 2 
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Elementy I.S. będą dostarczane ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, włączając łączniki, 
uszczelki i wewnętrzne oprzewodowanie.  
Wszelkie dodatkowe akcesoria mogą być zamawiane oddzielnie. 

Akcesoria dla elementów IS 

Nr produktu Opis 

221 004 150E Przeciwnakrętka G 11/2” BSP z mosiądzu 

E547 522 015 Redukcja stalowa G 2” - 11/2” BSP 

041 0130 600A Uszczelka z gumy syntetyczne NBR dla nakrętki RG11/2” (od strony cieczy) do 150oC 

041 0040 600A Uszczelka miedziana z wypełnieniem ceramicznym  dla nakrętki RG11/2” (od strony cieczy) do 320oC 

S59 801 2000 Uszczelka D8012 (kwadratowa) dla skrzynki przyłączeniowej i pokrywy i/lub podwyższonej pokrywy 

S140 800 803 Pokrywa D8008 (płaska) 

S141 800 201 Pokrywa podwyższona D2002 

Standardowy wkręcany element IS typu ISI-01 

ISI-01 jest idealny do ogrzewania wody, gdzie wymagane są elementy o zwartej 
budowie. Element zanurzeniowy składa się z mosiężnego dławika kablowego, 1 
podwójnego, rurkowego, elektrycznego elementu grzejnego i puszki przyłączeniowej. 
Ze względu na małe wymiary, termostat sterujący nie jest zintegrowany z puszką 
przyłączeniową. 

Nr produktu: A110 101 000J (23242365) 

• Gwint G 11/4” (BSP)
• Mosiężna złączka wkrętna, szerokość: 50mm
• Ciśnienie: <15bar
• Temperatura stosowania: ≤110oC
• Dławik kablowy: 1szt. Pg13,5
• Stopień ochrony: IP55
• Napięcie 230V AC, Moc 1000W
• Materiał elementu grzejnego: Incoloy 825

(podwyższona odporność na korozję)

 

 

Akcesoria 

 

 

 

 

Złaczka 11/4” (BSP) 
Nr. prod. 10042026 

Dławik Pg13,5 

Puszka 
przyłączeniowa 
Nr  prod  19905389 
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Grzejniki nurnikowe typu J.I.S. 

• Różne długości, moce i materiały wykonania
• Mosiężna złączka z gwintem G 11/2” lub G 2”
• Dostępne z puszką lub bez puszki przyłączeniowej
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Nr produktu Gęstość mocy Moc Długość 
zanurzeniowa 

Układ połączeń 
(3 x 400V) 

Złączka 
(Mosiężna) 

92809839 
92809847 
92809854 
92809862 
92809870 
92809888 
92809896 
92804830 
92804848 
92804855 
92804863 
92800861 
92804871 
92804889 
92800887 
92804897  

10,4W/cm² 
8,9W/cm² 
8,4W/cm² 
8,1W/cm² 
8,4W/cm² 
8,2W/cm² 
8,2W/cm² 

10,4W/cm² 
8,9W/cm² 
8,4W/cm² 
8,1W/cm² 

11,6W/cm² 
8,4W/cm² 
8,2W/cm² 

11,9W/cm² 
8,2W/cm² 

2,25kW 
3,0kW 
4,5kW 
6,0kW 
7,5kW 
9,0kW 
10,0kW 
2,25kW 
3,0kW 
4,5kW 
6,0kW 
6,0kW 
7,5kW 
9,0kW 
9,0kW 
10,0kW 

215mm 
300mm 
405mm 
535mm 
655mm 
775mm 
895mm 
215mm 
300mm 
405mm 
535mm 
315mm 
655mm 
775mm 
420mm 
895mm 

Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y 
∆  
Y  
Y  
Y 
Y  
Y  
Y  
Y  
Y 
∆ 

G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 2” (BSP) 
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP) 
G 2” (BSP) 

 

Nr produktu Gęstość mocy Moc Długość 
zanurzeniowa 

Układ połączeń 
(3 x 400V) 

Złączka 
(Mosiężna) 

92803030 
92803048 
92803055 
92803063 
92803071 
92803089 
92808039 
92808047 
92808054 
92808062 
92808070 
92808088 
92808096  

12,5W/cm² 
11,3W/cm² 
10,7W/cm² 
10,7W/cm² 
10,7W/cm² 
11,0W/cm² 
12,5W/cm² 
11,4W/cm² 
10,7W/cm² 
10,7W/cm² 
10,7W/cm² 
11,0W/cm² 
12,7W/cm² 

2,25kW 
3,0kW 
4,5kW 
6,0kW 
7,5kW 
9,0kW 
2,25kW 
3,0kW 
4,5kW 
6,0kW 
7,5kW 
9,0kW 
12,0kW 

175mm 
235mm 
355mm 
435mm 
525mm 
600mm 
175mm 
235mm 
355mm 
435mm 
525mm 
600mm 
730mm 

Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y 
Y 

G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 1½” (BSP)  
G 2” (BSP) 
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP) 
G 2” (BSP) 

 

Elementy grzejne  do ogrzewania wody z wkręcaną mosiężną złączką G 11/2” lub G 2” 
 

Wkręcane elementy z niklowanej miedzi przewidziane do podgrzewania wody zarówno w zamkniętych 
jak i otwartych zbiornikach. Miedź jest stosunkowo miękkim materiałem, który rozszerza się pod 
wpływem ciepła. Ta cech sprawia, że warstwa wapienna osadzająca się na elemencie grzejnym kruszy 
się. Zwiększa to żywotność elementu grzejnego. Element grzejny może być również stosowany jako 
dodatkowa rezerwa grzejna  w układach pomp ciepła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzejniki nurnikowe  do agresywnych cieczy z wkręcaną mosiężną złączką G 11/2” lub G 2” 
 
Elementy nurnikowe wykonane z Incoloy 825 do ogrzewania agresywnych cieczy, związków 
chemicznych i wody. 3 x 400V, zimna strefa o długości 55mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osłona 
czujnika 

Długość zanurzeniowa 
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Nr produktu Gęstość mocy Moc Długość 
zanurzeniowa 

Układ połączeń 
(3 x 400V) 

Złączka 
(Mosiężna) 

92201904 
92201912 
92201920 
92201938 
92201946 
92602911 
92602929 
92602937 
92602945 
92602952 
92602960 
92602978 
92202928 
92202936 
92202944 
92202951 
92202969 
92203934 
92203942 
92203959 
92203967 
92203975 
92605914 
92605922 
92605930 
92605948 
92605955 
92605963 
92605971  

1,2W/cm² 
1,1W/cm² 
1,1W/cm² 
1,1W/cm² 
1,0W/cm² 
1,5W/cm² 
1,6W/cm² 
1,6W/cm² 
1,6W/cm² 
1,5W/cm² 
1,5W/cm² 
1,5W/cm² 
2,4W/cm² 
2,3W/cm² 
2,1W/cm² 
2,1W/cm² 
2,1W/cm² 
3,6W/cm² 
3,4W/cm² 
3,2W/cm² 
3,2W/cm² 
3,1W/cm² 
4,6W/cm² 
4,8W/cm² 
4,8W/cm² 
4,7W/cm² 
4,6W/cm² 
4,6W/cm² 
4,6W/cm² 

0,5kW 
0,75kW 
1,0kW 
1,5kW 
2,0kW 
0,7kW 
1,0kW 
1,5kW 
2,0kW 
2,5kW 
3,0kW 
4,0kW 
1,0kW 
1,5kW 
2,0kW 
3,0kW 
4,0kW 
1,5kW 
2,25kW 
3,0kW 
4,5kW 
6,0kW 
2,1kW 
3,0kW 
4,5kW 
6,0kW 
7,5kW 
9,0kW 
12,0kW 

335mm 
485mm 
660mm 
700mm 

1025mm 
360mm 
460mm 
660mm 
660mm 
825mm 

1025mm 
1450mm 
335mm 
485mm 
660mm 
700mm 

1025mm 
335mm 
485mm 
660mm 
700mm 

1025mm 
360mm 
460mm 
660mm 
660mm 
825mm 

1025mm 
1450mm 

Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y 
Y  
Y  
Y  
Y  
Y  
Y 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP)  
G 2” (BSP) 
G 2” (BSP) 

 

Nr produktu Opis 
 

041 013 0600A  
041 013 0700A  
041 004 0600A  
041 004 0700A  

 

dla 1½” RG, Ø60 x Ø48 x 3mm; materiał novapress 815, max. 150°C 
dla 2” RG, Ø70 x Ø60 x 3mm; materiał novapress 815, max. 150°C   

dla 1½” RG, Ø55 x Ø48 x 2.5mm; materiał miedź/ceramika, max. 320°C   
dla 2” RG, Ø68 x Ø60 x 3mm; materiał miedź/ceramika, max. 320°C 

 

 
Elementy grzejne  do ogrzewania oleju z wkręcaną mosiężną złączką wkrętną G 2” 
 
Elementy nurnikowe wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304) do ogrzewania oleju np. w 
podgrzewaczach oleju oraz do ochrony przed zamarzaniem pojemników z olejami. 3 x 400V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uszczelki dla grzejników nurnikowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
www.tom-el.com.pl 

e-mail:tom-el@tom-el.com.pl 
03-418 Warszawa, ul. Równa 4a m.9 
NIP:8671096391,  REGON 141328777 

BRE Bank S.A. 
30 1140 2004 0000 3902 5138 8171 

Nr produktu Puszka przyłączeniowa 

19905017 
 

Typ B Puszka owalna dla G 1½” (BSP) 
Wysokość pokrywy 10mm, IP55, PG13,5 

19905025 Puszka owalna dla G 2” (BSP) 
Wysokość pokrywy 10mm, IP55, PG13,5 

19900554 Puszka owalna ze stali nierdzewnej dla G 1½” (BSP) 
Wysokość pokrywy 10mm, IP55, PG13,5 

19900547 Puszka owalna ze stali nierdzewnej dla G 2” (BSP) 
Wysokość pokrywy 10mm, IP55, PG13,5 

19905033 Puszka owalna dla G 1½” (BSP) 
Wysokość pokrywy 35mm, IP55, PG13,5 

19905041 Puszka owalna dla G 2” (BSP) 
Wysokość pokrywy 35mm, IP55, PG13,5 

19905058 Puszka prostokątna dla G 1½” (BSP), IP55, PG16 

19905066 Puszka prostokątna dla G 2” (BSP), IP55, PG16 

19905090 

 

Typ D Puszka prostokątna dla G 1½” (BSP),  
PG16, 3-polowy bezpiecznik termiczny 110oC, 
ręczne kasowanie, IP44 

19905108 Puszka prostokątna dla G 2” (BSP),  
PG16, wyposażenie jak 19905090, IP44 

19905116 

 

Typ E Puszka prostokątna dla G 1½” (BSP),  
PG16, 3-polowy termostat 30-85oC, 
zewnętrzne pokrętło, IP22 

19905124 Puszka prostokątna dla G 2” (BSP),  
PG16, wyposażenie jak 19905116, IP22 

19905199 

 

Typ H Puszka prostokątna dla G 1½” (BSP), PG16,  
3-polowy termostat 30-85oC, 
3-polowy bezpiecznik termiczny 110oC, IP22 

19905207 Puszka prostokątna dla G 2” (BSP),  
PG16, wyposażenie jak 19905199, IP22 

19900489 Puszka prostokątna dla G 1½” (BSP), PG16,  
wyposażenie jak 19905199, wewnętrzne ustawianie, IP55 

19900471 Puszka prostokątna dla G 2” (BSP), PG16,  
wyposażenie jak 19905207, wewnętrzne ustawianie, IP55 

19900216 

 

Typ J Puszka prostokątna dla G 1½” (BSP), PG16, IP22 
3-polowy termostat 0-45oC, 
3-polowy bezpiecznik termiczny 76oC, zewnętrzne 
pokrętło 

19900265 Puszka prostokątna dla G 2” (BSP), PG16, IP22, 
wyposażenie jak 19900216, zewnętrzne pokrętło 

19900083 Puszka prostokątna dla G 1½” (BSP), PG16, 
wyposażenie jak 19900216, IP55 

19900067 Puszka prostokątna dla G 2” (BSP), PG16, 
wyposażenie jak 19900216, IP55 

19900018 

 

Typ L Puszka owalna dla G 2” (BSP), dla specjalnych  
złączek, wysoka pokrywa, 2xPg21, uchwyty dla  
1 termostatu i 1 bezpiecznika termicznego 

 

 
 
Puszki przyłączeniowe mogą być również dostarczone bez otworów do podłączenia elementów 
grzejnych, okablowania itp. 
 
 
 

Uwaga! 
Błędy drukarskie, literówki nie stanowią podstawy do roszczeń. Dane techniczne zawarte w instrukcjach, katalogach i kartach 
katalogowych mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, jako efekt modyfikacji urządzeń.       

 




