W TOM-EL

Grzejniki ze stali
nierdzewnej typ TWSC
stopien ochrony IP54

Grzejniki konwektorowe sg najbardziej rozpowszechnionym systemem ogrzewania pomieszczen.
Wyrézniajg sie prostg obstugg, bezgtosng pracg, solidng konstrukcja.

Producent gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania oraz mozliwosci zastosowania grzejnikéw w
pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych oraz obiektach przemystowych.

Dopuszcza réwniez stosowanie grzejnika w srodowiskach korozyjnych i agresywnych.

Grzejniki konwektorowe wykorzystujg efekt unoszenia sie cieptego powietrza podgrzanego przez element
grzejny ze stali nierdzewnej z radiatorem zainstalowanym wewnatrz obudowy grzejnika. Zimne powietrze

zasysane jest w dolnej czesci grzejnika i po ogrzaniu wyrzucane w gornej czesci obudowy.

Zjawisko to nazywane tez konwekcja zapewnia szybkie ogrzanie powietrza w pomieszczeniu.
Grzejniki konwektorowe wyposazone sg w termostat elektroniczny z wyswietlaczem, przewdd zasilajgcy bez

wtyczki oraz zabezpieczenie termiczne. Opcjonalnie dostepna jest ostona termostatu i wyswietlacza.
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Podstawowe dane techniczne:

TYP TWSC

Napiecie zasilania 230V AC

Moc grzejnika 300W, 500W oraz 1000W

Stopien ochrony IP 54

Sposob montazu nascienny, poziomo, wsporniki w zestawie
Termostat elektroniczny, zakres nastawy od +5 do +30°C
Obudowa stal nierdzewna, czarne boki z termoplastu
Kabel przytgczeniowy dt.0,6m, bez wtyczki

Ostona termostatu TWSL3 opcja dostepna na zamowienie

Waga 1,7kg do 3,2kg

TWSC- to ochrona
newralgicznych miejsc przed

mrozem w srodowiskach
agresywnych i korozyjnych.

Dane do zamoéwienia:;

- Napiecie Wymiary
Nazwa Indeks Moc g[\rAZ/]eJnlka zasilajace df.. x wys. x gt. VEII?g]a
v [mm] ’
TWSC 303 153402 300 230 345 x 205 x 123 1,7
TWSC 305 153403 500 230 345 x 205 x 123 2,2
TWSC 310 153404 1000 230 345 x 205 x 123 3,2
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Minimalne odlegtosci:

min 100
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Reczne przelaczanie pomigdzy temperaturg komfortowa,
trybem obnizonym, trybem automatycznym i ochrong przed
zamarzaniem.

Tryb timera do zmiany nastawy przez ograniczony czas.

. Mozliwos¢ ustawienia tygodniowego programu

automatycznego przeljczania migdzy temperaturg
komfortowsa a trybem obnizonym.

Blokada wyswietlacza.

. Zintegrowany tryb otwartego okna do oszczedzania energii.
Mozliwos¢ przegladania zuzycia energii przez okreslony czas.

Sygnalizacja alarmu.
Automatyczne przelaczanie migdzy czasem letnim a zimowym.
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Konwektor TWS ma wyswietlacz cyfrowy, na

ktérym dokonywane sg wszystkie ustawienia.

Temperature mozna tatwo zmienié¢, naciskajgc
przyciski + lub -, jesli wymagana jest inna
temperatura niz ustawiona + 21 ° C. Mozna wybrac¢
jeden z czterech trybow - komfort, tryb obnizony
(tryb nocny), tryb a automatyczny lub ochrona
przed zamarzaniem.

TWS posiada réwniez inteligentny program
tygodniowy, ktory wykrywa, kiedy konwektor
powinien zaczgé

nagrzewac sie do zgdanej temperatury w
okreslonym czasie w $rodowisku, w ktérym jest
uzywany. Korzystajgc z timera, fatwo jest zmieni¢
temperature w pomieszczeniu na ograniczony

Czas.

www.tom-el.com.pl



