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Przewody grzejne 
jednostronnie zasilane      
VCD 10,17 i 25W/m 

Przewody grzejne jednostronnie zasilane ELEKTRA VCD przeznaczone są do różnych zastosować w 

zależności od zastosowanej mocy jednostkowej. Przewody znalazły zastosowanie w ogrzewaniu 

podłogowym ( moce 10, 17W/m) oraz w systemach ogrzewania przeciwoblodzeniowego (moce 

25W/m). Jednostronne zasilanie ułatwia montaż kabli grzejnych.   

Zastosowanie 

Przewody grzewcze VCD 10 – ogrzewanie podłogowe (montaż w wylewce), ogrzewanie gruntu pod     

komorami mroźni, ogrodnictwo.  

VCD 17 - ogrzewanie podłogowe (montaż w wylewce), 

VCD 25 – ogrzewanie przeciwoblodzeniowe powierzchni zewnętrznych takich jak : schody, zjazdy do 

garaży, rampy, chodniki. 

Zawartość opakowania: 
Przewody grzejne jednostronnie zasilane dostarczane są w zestawach na szpulach, zawierających 

kartę gwarancyjną oraz instrukcję montażu. Długość przewodu zasilającego „zimnego” wynosi 4m. 

Sterowanie 

Niezbędnym elementem instalacji jest termostat  wyposażony w czujnik temperatury podłogi, OWD5 

WiFi, OCD5, TVT30, OCD5, OTN, ETV, ETN4.  
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Podstawowe dane techniczne: 

 

Moc jednostkowa 10, 17,25 W/m2 

Napięcie zasilania 230V, 400V~50/60Hz 

Średnica przewodu ~5x7mm 

Minimalna temperatura 
instalowania -5oC 

Maksymalna temperatura pracy +95oC 

Przewody przyłączeniowe 1 x 2,5m, 3 x 1 mm2, 3 x 1,5mm2 lub 3 x 
2,5mm2 

Rodzaj przewodu grzejnego dwużyłowy                                                                
zasilany jednostronnie 

Ekran przewodu grzejnego 100% pokrycia, Folia AL./PET 
oplot  z ocynowanych drutów miedzianych 

Izolacja XLPE 

Powłoka zewnętrzna PCV ciepłoodporny 

Tolerancja mocy znamionowej +5%, -10% 

Minimalny promień gięcia 
przewodu 3,5 D 

Wytrzymałość na ściskanie >1500 N 

Wytrzymałość na rozciąganie >300 N 

Stopień ochrony IPX7 

Certyfikat wyrobu EAC 

Certyfikacja systemu wg ISO 9001 IQNET, PCBC 

Wyrób znakowany CE 
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Typ Długość [m] Moc [W] 

VCD 17/100 5,5 100 
VCD 17/140 8,5 140 
VCD 17/180 10,0 180 
VCD 17/215 13,0 215 
VCD 17/260 15,5 260 
VCD 17/305 18,0 305 
VCD 17/350 20,5 350 
VCD 17/410 24,5 410 
VCD 17/480 28,0 480 
VCD 17/545 32,0 545 
VCD 17/610 35,0 610 
VCD 17/745 43,0 745 
VCD 17/910 54,0 910 
VCD 17/1200 70,0 1200 
VCD 17/1430 85,0 1430 
VCD 17/1590 93,0 1590 
VCD 17/1900 110,0 1900 
VCD 17/2030 120,0 2030 
VCD 17/2280 133,0 2280 
VCD 17/2490 147,0 2490 
VCD 17/2660 155,0 2660 
VCD 17/2950 172,0 2950 

Typ Długość [m] Moc [W] 

VCD 10/70 7,5 70 
VCD 10/90 9,0 90 
VCD 10/110 11,0 110 
VCD 10/135 13,5 135 
VCD 10/170 16,5 170 
VCD 10/200 20,5 200 
VCD 10/235 23,5 235 
VCD 10/265 27,0 265 
VCD 10/315 32,0 315 
VCD 10/370 36,5 370 
VCD 10/415 42,0 415 
VCD 10/460 46,0 460 
VCD 10/570 57,0 570 
VCD 10/700 70,0 700 
VCD 10/910 92,0 910 
VCD 10/1100 111,0 1100 
VCD 10/1220 122,0 1220 
VCD 10/1450 144,0 1450 
VCD 10/1560 156,0 1560 
VCD 10/1740 174,0 1740 
VCD 10/1920 191,0 1920 
VCD 10/2030 203,0 2030 
VCD 10/2260 225,0 2260 

Przewody grzejne VCD 10W/m  
zasilanie 230V AC 

Przewody grzejne VCD 17W/m 
 zasilanie 230V AC 
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Typ Długość [m] Moc [W] 

VCD 25/120 4,5 120 
VCD 25/170 7,0 170 
VCD 25/265 10,5 265 
VCD 25/320 12,5 320 
VCD 25/365 15,0 365 
VCD 25/420 17,0 420 
VCD 25/505 20,0 505 
VCD 25/585 23,0 585 
VCD 25/655 26,5 655 
VCD 25/725 29,5 725 
VCD 25/890 36,0 890 
VCD 25/1120 44,0 1120 
VCD 25/1450 58,0 1450 
VCD 25/1740 70,0 1740 
VCD 25/1910 77,0 1910 
VCD 25/2270 92,0 2270 
VCD 25/2480 98,0 2480 
VCD 25/2730 110,0 2730 
VCD 25/3030 120,0 3030 
VCD 25/3300 130,0 3300 
VCD 25/3550 142,0 3550 

Typ Długość [m] Moc [W] 

VCD 25/200 400V 8,0 200 
VCD 25/300 400V 12,0 300 
VCD 25/470 400V 18,0 470 
VCD 25/550 400V 22,0 550 
VCD 25/635 400V 26,0 635 
VCD 25/720 400V 30,0 720 
VCD 25/870 400V 35,0 870 
VCD 25/1020 400V 40,0 1020 
VCD 25/1170 400V 45,0 1170 
VCD 25/1280 400V 50,0 1280 
VCD 25/1570 400V 67,0 1570 
VCD 25/1930 400V 77,0 1930 
VCD 25/2530 400V 100,0 2530 
VCD 25/3070 400V 120,0 3070 
VCD 25/3350 400V 135,0 3350 
VCD 25/3970 400V 160,0 3970 
VCD 25/4280 400V 172,0 4280 
VCD 25/4820 400V 190,0 4820 
VCD 25/5260 400V 210,0 5260 
VCD 25/5600 400V 225,0 5600 
VCD 25/6150 400V 250,0 6150 

Przewody grzejne VCD 25W/m  
zasilanie 400V AC 

Przewody grzejne VCD 25W/m 
 zasilanie 230V AC 

1 - wielodrutowa żyła grzejna 
2 - izolacja z XLPE 
3 - ekran – folia AL./PET 
4 - ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych 
5 -  powłoka zewnętrzna z ciepłoodpornego PCV 

Zastosowanie:   
ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, 
ramp, zjazdów do garażu, chodników, schodów,  
ogrzewania podłogowego itp. w zależności od 
zastosowanej mocy jednostkowej. 


