
 

 

 

 
1 www.tom-el.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kable grzejne 
samoregulujące SelfTec ® 
PROi MT 

Samoregulujący przewód grzejny SelfTec®PROi MT przeznaczony jest do ochrony przed 
zamarzaniem rurociągów, zbiorników jak również do utrzymania temperatury w procesach 

technologicznych do +110oC. Kabel SelfTec®PROi MT może być stosowany w strefach zagrożenia 

wybuchem. Optymalne właściwości chemiczne i wysoka odporność na promieniowanie UV 

powłok HFFR sprawiają, że przewody znajdują szeroki zakres zastosowań.  

Przewód grzejny zbudowany jest z dwóch żył zasilających pomiędzy którymi umieszczony jest 

usieciowany polimerowy rdzeń grzejny. Rdzeń grzejny pokryty jest warstwą izolacyjną, ekranem 

ochronnym oraz zewnętrzną izolacją odporną na promieniowanie UV. Polimerowy rdzeń grzejny 

charakteryzuje się zmienną mocą grzejna w zależności od temperatury otoczenia. Im niższa temperatura 

otoczenia tym większa moc kabla grzejnego. Wraz ze wzrostem temperatury obniża się  moc kabla 

grzejnego. Zjawisko samoregulacji ułatwia montaż kabli i pozwala na ich krzyżowanie się i stykanie bez 

niebezpieczeństwa ich przegrzania. 

Innowacyjna konstrukcja kabli grzejnych SelfTec®PROi MT pozwala na łatwy montaż, umożliwia cięcie 

i konfekcjonowanie kabli na miejscu montażu. Niewielkie wymiary i promień gięcia oraz jednostronne 

zasilanie ułatwiają montaż kabli.  
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Podstawowe dane techniczne: 

Moc znamionowa  (temp.+10oC) 30,  40, 50W/m 

Napięcie zasilania 230V AC 

Napięcie próby izolacji 2500V AC 

Wymiar zewnętrzny przewodu 13,9+/- 0,2 x 6,3+/_0,2 mm (30, 40W/m) oraz 15,1+/- 0,2 x 
6,3+/_0,2mm (50W/m) 

Minimalna temperatura 
instalowania -50oC 

Maksymalna temperatura pracy +110oC 

Maksymalna temperatura 
ekspozycji  +135oC w stanie wyłączonym 

Rodzaj przewodu grzejnego samoregulujący                                                            
zasilany jednostronnie 

Ekran przewodu grzejnego oplot  z ocynowanych drutów miedzianych 

Żyły zasilające Niklowane druty miedziane  2 x 1,11 mm2 ( 30, 40W/m)  
oraz 1,21mm2 (50W/m) 

Izolacja wew. XLEVA 

Powłoka zewnętrzna HFFR 

Minimalny promień gięcia 
przewodu 25 mm 

Normy PN-EN 62395-1, PN-EN 60079-30-1, PN-EN 60079-0 

Dopuszczenia 

ATEX KDB 18ATEX0014U 
II 2G Ex 60079-30-1 IIC T4 Gb 
II 2D Ex 60079-30-1 IIIC T135oC Db 
IECEx  KDB 18.0001U 
Ex 60079-30-1 IIC T4 Gb 
Ex 60079-30-1 IIIC T135oC Db 

Klasa temperaturowa T4 

Wyrób oznakowany Ex, CE, EAC 
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Zastosowanie:   
ogrzewanie rurociągów, zbiorników, montaż w 
strefach zagrożenia wybuchem. 
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Maksymalna długość obwodu grzejnego w zależności od temperatury załączenia 
 

Typ kabla SelfTec®PROi MT 30W/m 
 

SelfTec®PROi MT 40W/m 
 

 
SelfTec®PROi MT 50W/m 

Temperatura załączenia -20oC 

Zabezpieczenie C16A   130m    71m 40m 

Zabezpieczenie C20A   130m    94m 54m 

Zabezpieczenie C32A   130m    118m 81m 

Zabezpieczenie C40A   130m     118m 108m 

Temperatura załączenia 0oC 

Zabezpieczenie C16A   135m    78m 44m 

Zabezpieczenie C20A   135m    104m 58m 

Zabezpieczenie C32A   135m    122m 88m 

Zabezpieczenie C40A   135m     122m 114m 

Temperatura załączenia +10oC 

Zabezpieczenie C16A   138m    83m 46m  

Zabezpieczenie C20A   138m    110m 61m 

Zabezpieczenie C32A   138m    126m 92m 

Zabezpieczenie C40A   138m     126m 117m 

 

  

 

 

Do konfekcjonowania kabli grzejnych przewidziane są zestawowy przyłączeniowe CACM25–PROi oraz HAC-PROi. 
Do wykonania zakończeń przewodów grzejnych przewidziane są zestawy zakończeniowe CAE-PROi oraz  HAE-
PROi. 


