
  
 

 
1 www.tom-el.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektryczna nagrzewnica powietrza nowej generacji – inteligentna i kompletna – gwarantuje równomierny 

przepływ powietrza, duży zasięg i jednorodne ciepło. Zaprojektowana do ogrzewania dużych pomieszczeń to 

praktyczne i preferowane rozwiązanie dla ogrzewania warsztatów, hal fabrycznych, magazynów, sklepów. 

Sterowana wydajność i moc grzewcza pozwala na uzyskanie doskonałego komfortu cieplnego w tych 

przestrzeniach. Moce nagrzewnic od 4,5kW do 24kW. 

Łatwa w montażu, z możliwością instalacji na ścianie lub suficie. Opcjonalnie istnieje także zastosowanie 

nagrzewnicy w wersji przenośnej. Oszczędność energii dzięki zastosowaniu elektronicznego modułu 

sterowania (opcjonalnie). 

 

 

Nagrzewnica powietrza 
AIRPULS 4 
stopień ochrony IP44  
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Zalety: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe dane techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYP AIRPULS 4 

Napięcie zasilania 230 V lub 400VAC 50Hz w zależności od 
modelu 

Moc nagrzewnicy  od  4,5kW do 24kW  w zależności od modelu 

Przepływ powietrza od 490 do 2200m3/h w zależności od modelu 

Stopień ochrony  IP 44 

Sposób montażu ścienny, sufitowy lub wersja przenośna 

Uchwyty montażowe ścienne i sufitowe w komplecie. Stojaki podłogowe 
zamawiane oddzielnie. 

Sterownik nagrzewnicy  AIRCOM 4 zamawiany oddzielnie 

Obudowa stal ocynkowana powlekana żywicą poliestrową 

Waga  27,7kg do 34,5kg 

 Możliwość dostosowania mocy grzewczej - W dowolnym momencie możesz wybrać moc 

grzewczą urządzenia: pełna moc lub połowa mocy lub nadmuch bez ogrzewania. 

 Regulowana prędkość nadmuchu (wentylacji) Do wyboru: pełna wydajność lub jej połowa. 

 Podłużny kształt nagrzewnicy - Sprzyja ogrzewaniu powietrza przepływającego przez 

urządzenie oraz wydajności urządzenia. 

 Kratka wylotowa powietrza - Konstrukcja kratki sprzyja wymianie ciepła wykorzystując cała 

pojemność urządzenia. 

 Zintegrowany kontroler elektroniczny - Elektroniczny sterownik pozwala zarządzać komfortem 

cieplnym w każdych warunkach przy różnych zdarzeniach zewnętrznych np. strat ciepła poprzez 

często otwierane drzwi lub „dostaw” ciepła z działających maszyn czy promieniowaniem 

słonecznym. Sterownik umożliwia pracę nagrzewnicy w 6 trybach zróżnicowanych pod względem 

mocy grzewczej  i wydajności (prędkości) nadmuchu. 

 Bardzo proste podłączenie - Bardzo proste podłączenie sterownika do nagrzewnicy za pomocą 

2 niespolaryzowanych przewodów. Jeden sterownik dla zespołu nagrzewnic podłączony do tzw. 

nagrzewnicy głównej, do której jednym przewodem podłącza się pozostałe nagrzewnice. 

 Opóźnienie czasowe nadmuchu - Wszystkie nagrzewnice mają wbudowane opóźnienie 

czasowe. Podczas regulacji nadmuchu nadal on działa, aby wykorzystać całe ciepło wytwarzane 

przez element grzejny. 
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Przykładowe sposoby montażu nagrzewnic: 

Aby uzyskać optymalna wydajność w zależności od szczególnych warunków każdego montażu, należy mieć 
możliwość ustawienia kierunku strumienia powietrza nie powodując straty jego siły. Właśnie dlatego zamiast klap 
hamujących powietrze Airelec zastosował uchwyt umożliwiający precyzyjne obracanie urządzenia, aby 
zoptymalizować jego wydajność. Uchwyt nagrzewnicy montowanej na ścianie lub suficie pozwala obracać 
urządzenie o 180o w poziomie i o 90o w pionie. Moduł sterowania przystosowany do montażu na urządzeniu lub 
na ścianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRPULS 4 występuje też w wersji stojącej po zamontowaniu nagrzewnicy na specjalnym regulowanym stojaku 

 

 

 

 

 

 
 

Regulacja pozioma  Obrót od 0 do 180 stopni 

Regulacja w pionie  Kąt nachylenia  od 0 do 90 stopni 
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Układ sterowania nagrzewnicą: 

AIRCOM4 – sterownik dla zespołu nagrzewnic podłączony do tzw. nagrzewnicy głównej , do której jednym 
przewodem podłącza się pozostałe nagrzewnice. 

Sterownik AIRCOM4 podłącza się do nagrzewnicy za pomocą dwóch niespolaryzowanych przewodów. 

6 trybów pracy : 
- maksymalna moc grzewcza i dwie prędkości nadmuchu 
- niższa moc grzewcza i dwie prędkości nadmuchu 
- powietrze o temperaturze otoczenia i dwie prędkości nadmuchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Montaż na ścianie w obudowie                       Montaż na ścianie w puszce podtynkowej 

                                                          

Dostępne modele i kody do zamówienia nagrzwnic AIRPULS 4: 

 
*)wymiary nie uwzględniają stojaka 

Nazwa  Kod 
zamówienia 

Moc nagrzewnicy  
[W] 

Napięcie zasilające 
 [V] 

Wydajność 
[m3/h] 

Wymiary *) 
szer. x wys. x gł. 

[cm] 

Waga 
[kg] 

AIRPULS  404 A691281 4500 / 3000 230V lub 3f 400V+N,50Hz     490 / 430 42 x 33 x 50,5 20,7 

AIRPULS  406 A691282 6000 / 4000 230V lub 3f 400V+N,50Hz     700 / 620 42 x 33 x 50,5 21,2 

AIRPULS  409 A691283 9000 / 6000 230V lub 3f 400V+N,50Hz 1100 / 920 47 x 38 x 54,5 25,1 
AIRPULS  412 A691284 12000 / 8000  3f 400V+N,50Hz 1200 / 1000 47 x 38 x 54,5 25,1 
AIRPULS  415 A691285 15000 / 10000 3f 400V+N,50Hz 1350 / 1250 47 x 38 x 54,5 25,1 
AIRPULS  418 A691286 18000 / 9000 3f 400V+N,50Hz 1800 / 1600 52 x 43 x 61,5 34,5 

AIRPULS  424 A691287 24000 / 12000 3f 400V+N,50Hz 2200 / 1700 52 x 43 x 61,5 34,5 
Sterownik  
AIRCOM 4 A691289 --   -- -- -- 

KMA30406 
stojak do modeli 
404 i 406 

A750788 --   -- -- -- 

KMA30915  
stojak do modeli 
409, 412  i 415 

A750789 --   -- -- -- 

KMA31824  
stojak do modeli 
418 i 424 

A750792 --   -- -- -- 

1 

2 3 4 5 

1    –    przycisk włącz/wyłącz 
2,3 –    przyciski ustawiania temperatury +/- 
4    –    cyfrowy wyświetlacz 
5    –    pokrętło wyboru trybu pracy  
            (prędkość i temperatura) 

 


