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Elektryczne nagrzewnice powietrza serii CAT o stopniu ochrony IP44 

 

Nagrzewnice powietrza CAT w obudowie ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo to 
kompaktowe i ciche urządzenia grzewcze. 
  
Nagrzewnice CAT mogą być stosowane do ogrzewania niewielkich obiektów o charakterze 
przemysłowym takich jak: pomieszczenia magazynowe, warsztaty, sklepy, garaże itp. Nagrzewnice 
powinny być zamontowane do konstrukcji stałej.   
Układ grzejny nagrzewnicy wraz z zespołem silnika i wentylatora zabudowane są w wytrzymałej 
obudowie. Takie rozwiązanie zapewnia szybką dystrybucję ciepłego powietrza. Dzięki uchwytowi, który 
odchyla nagrzewnicę uzyskujemy równomierną dystrybucję ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu.  
Nagrzewnice nie posiadają zabudowanego termostatu. Opcjonalnie dostępne są wersje zewnętrznych 
termostatów przeznaczonego do montażu natynkowego. Urządzenia wyposażone są w zabezpieczenie 
przed przegrzaniem z ręcznym resetem. Nagrzewnice posiadają selektor mocy 50% / 100%. 
Nagrzewnice produkowane są w trzech mocach: 3kW, 5kW, 9kW z możliwością przełączania mocy.  

 

                                             

 

        

 

  

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe dane techniczne: 

1. Certyfikaty :                                                CE                                                                       

2. Napięcie znamionowe :                              400V3N AC 50Hz  (230V AC dla mocy 3kW)                                                        

3. Moc :                                                          3kW, 5kW, 9kW  

4. Wbudowany termostat :                              brak   

5. Strumień powietrza :                                   280 do 720m3/h (w zależności od modelu) 

6. Materiał obudowy  :                                     stal ocynkowana malowana proszkowo RAL  
                                                                        9016, NCS S 0500-N (BIAŁY)                                         

7. Zabezpieczenie przed przegrzaniem :        tak, reset ręczny 

8. Zakres temperatury pracy nagrzewnicy :    od -20oC do +30oC 

9. Stopień ochrony                                          IP44 

10. Termostaty zewnętrzne :                          opcja dostępna na zamówienie   

11. Poziom głośności :                                    41- 44 dB (A) 

12. Waga  :                                                      6,3-10,2kg  
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Nagrzewnica CAT IP44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne modele nagrzewnic CAT: 

Model / TYP Napięcie Moc 
znamionowa 

Przepływ 
powietrza 

 
∆t* 

 
Wymiary 

wys./szer./gł. Waga 

CAT / C3N 230V/400V3F+N 0/1,5/3kW 280m3/h 32oC 255x335x276mm 6,3 kg 
CAT / C5N 400V3F+N 0/2,5/5kW 480m3/h 32oC 255x335x276mm 6,7 kg 
CAT / C9N 400V3F+N 0/4,5/9kW 720m3/h 37oC 315x405x335mm 10,2 kg 

 
*)∆t= wzrost temperatury strumienia powietrza przy maksymalnej mocy grzewczej 
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Wymiary i odległości: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcesoria dostępne na zamówienie 

Opcje sterowania 

Nagrzewnica Cat jest wyposażona w zintegrowany przełącznik funkcji oraz selektor mocy. Przełącznik 
funkcji pozwala zdecydować, czy termostat zewnętrzny steruje nagrzewnicą i ogrzewaniem, czy tylko 
ogrzewaniem.  Moc ustawia się za pomocą zintegrowanego selektora mocy. Można także użyć 
zewnętrznego selektora mocy.   

Nagrzewnicę należy wyposażyć w termostat TAP16R, który oferuje adaptacyjny start, program 
tygodniowy i wykrywanie otwartego okna.  TAP16R, termostat elektroniczny. 
Sterowanie produktem może przebiegać w różny sposób, np. wykorzystując ogólny system sterowania 
(BMS), pod warunkiem zachowania zgodności z wymogami Rozporządzenia dotyczącego ekoprojektu. 
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Opcje sterowania dla instalacji nie objętych Rozporządzeniem (UE) 2015/1188 
dotyczącym ekoprojektu 

Nagrzewnica Cat jest wyposażona w zintegrowany przełącznik  funkcji oraz selektor mocy. Przełącznik 
funkcji pozwala zdecydować, czy termostat zewnętrzny steruje nagrzewnicą i ogrzewaniem, czy tylko 
ogrzewaniem.  Moc ustawia się za pomocą zintegrowanego selektora mocy. Można także użyć 
zewnętrznego selektora mocy.  Nagrzewnicę należy wyposażyć w zewnętrzny termostat. 
 
 

• KRT1900/KRTV19, termostat z kapilarą 
• EV300, selektor mocy 
• CBT, programator elektroniczny 

 

 


