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Przenośne nagrzewnice 
powietrza KKHL 
stopień ochrony IP44  

Elektryczne przenośne nagrzewnice powietrza to kompaktowe urządzenia zapewniające 

dostarczenie ciepła w dowolnym miejscu.  Zaprojektowana do ogrzewania: warsztatów,  

magazynów, sklepów jak również jako ogrzewanie towarzyszące podczas remontów i budowy . 

Sterowana wydajność i moc grzewcza pozwala na uzyskanie doskonałego komfortu cieplnego w 

tych przestrzeniach. Moce nagrzewnic od 2kW do 15kW. 

Łatwa w użyciu, wyposażona w przewód zasilający z wtyczką, termostat oraz zabezpieczenie 

termiczne. Ergonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie nagrzewnicy. Solidna konstrukcja zapewnia 

dużą wytrzymałość urządzenia. 
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Zalety: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe dane techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYP KKHL 

Napięcie zasilania 230 V lub 400VAC 50Hz w zależności od modelu 

Moc nagrzewnicy  od  2kW do 15kW  w zależności od modelu 

Przepływ powietrza od 280 do 1120m3/h w zależności od modelu 

Stopień ochrony  IP 44 

Sposób montażu urządzenie przenośne 

Zabezpieczenie termiczne tak, reset ręczny 

Termostat  zakres nastawy od +5 do +35oC 

Obudowa stal ocynkowana malowana 

Regulacja mocy tak, połowa mocy /pełna moc [wybrane modele] 

Kabel przyłączeniowy  dł.1,8m zakończony wtyczką 

Waga  5,7kg do 15,9kg 

 
KKHL 21, 31      - 1,8 m kabel połączeniowy z wtyczką Schuko 
KKHL 33, 53,93 - 1,8 m kabel połączeniowy z wtyczką CEE 16 A  
                              z tyłu gniazdo Schuko 230 V 
KKHL 153          - 1,8 m kabel połączeniowy z wtyczką CEE 32 A  
                              z tyłu gniazdo Schuko 230 V 

• Możliwość dostosowania mocy grzewczej  
W dowolnym momencie możesz wybrać moc grzewczą urządzenia: pełna moc lub połowa mocy. 

• Zintegrowany termostat 
Pozwala zarządzać komfortem cieplnym w każdych warunkach. 

• Bardzo proste podłączenie 

Nagrzewnice wyposażone w przewód zasilający zakończony standardowymi wtykami. 

• Bezpieczeństwo 

Wszystkie nagrzewnice mają wbudowane zabezpieczenie termiczne z ręcznym resetem 

zabezpieczające urządzenia przed nadmiernym wzrostem temperatury i uszkodzeniem 

elementów grzejnych. 
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Dostępne modele nagrzewnic KKHL 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nazwa 
Moc 

nagrzewnicy 
[W] 

Napięcie 
zasilające 

[V] 

Wydajn
ość 

[m3/h] 

Poziom 
hałasu 
1db (A) 

Natężenie 
[A] 

Wymiary 
wys x szer. x gł. 

[mm] 

Waga 
[kg] 

KKHL 21 2000 230V AC, 50Hz 280 18 8,8 450 x 290 x 390 5,7 

KKHL 31 3000 / 2000 230V AC, 50Hz 280 27 13,2 450 x 290 x 390 6,0 

KKHL 33 3000 / 1500 3F 400V+N,50Hz 280 27 4,4 450 x 290 x 390 6,3 

KKHL 53 5000 / 2500 3F 400V+N,50Hz 480 31 7,3 450 x 290 x 390 6,7 

KKHL 93 9000 / 4500 3F 400V+N,50Hz 720 37 13,1 530 x 350 x 480 10,2 

KKHL 153 15000 / 7500 3F 400V+N,50Hz 1120 43 21,9 510 x 410 x 530 15,9 

 A [mm] B [mm] C [mm] 

KHHL 21, 31, 33, 53 290 450 390 

KKHL 93 350 530 480 
KKHL 153 410 510 530 

Nagrzewnice KKHL 21,31,33,53,93 Nagrzewnice KKHL 153 

Uchwyt ścienny do zawieszenia nagrzewnic KKHL 2-15kW 

Zasięg strumienia powietrza 


