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Przewody grzejne 
jednostronnie zasilane      
VCDR  20W/m 

Przewody grzejne  ELEKTRA VCDR są  idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie zachodzi 

konieczność zabezpieczenia powierzchni dachów oraz rynien przed oblodzeniem lub zaśnieżeniem.  

Przewody grzejne produkowane zgodnie z normą PN-EN 60335-2-83. Przewody posiadają zewnętrzną 

powłokę odporną na promieniowanie UV.  
Zastosowanie 

Przewody grzewcze  ELEKTRA VCDR głównie polecane są do  ogrzewania rynien, rur spustowych 

oraz powierzchni dachów. 

Zawartość opakowania: 
Przewody grzejne jednostronnie zasilane dostarczane są w zestawach na szpulach zawierających 

kartę gwarancyjną oraz instrukcję montażu. Długość przewodu zasilającego („zimnego”) wynosi 4m. 

Sterowanie 

Niezbędnym elementem instalacji jest regulator wyposażony w czujnik temperatury i wilgoci. Możemy 

do tego celu zastosować np. regulatory: ETO2R, ETR2R. 
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Podstawowe dane techniczne: 

Moc jednostkowa 20 W/m2 

Napięcie zasilania 230V ~50/60Hz 

Wymiar zewnętrzny przewodu ~5 x 7mm 

Minimalna temperatura 
instalowania -5oC 

Maksymalna temperatura pracy +95oC 

Przewody przyłączeniowe 1 x 4m, 3 x 1,5mm2 lub 3 x 2,5mm2  o 
izolacji i powłoce zewnętrznej z gumy 

Rodzaj przewodu grzejnego dwużyłowy                                                                
zasilany jednostronnie 

Ekran przewodu grzejnego 100% pokrycia,  folia AL./PET 
oplot  z ocynowanych drutów miedzianych 

Izolacja XLPE 

Powłoka zewnętrzna PCV ciepłoodporny , odporny na UV 

Tolerancja mocy znamionowej +5%, -10% 

Minimalny promień gięcia 
przewodu 3,5 D 

Wytrzymałość na ściskanie >1500 N 

Wytrzymałość na rozciąganie >300 N 

Stopień ochrony IPX7 

Certyfikaty  wyrobu EAC 

Certyfikacja systemu wg ISO 9001 IQNET, PCBC 

Wyrób znakowany CE 
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Typ Długość 
[m] Moc [W] 

VCDR 20/190 9,5 190 
VCDR 20/235 12,0 235 
VCDR 20/330 16,5 330 
VCDR 20/380 19,0 380 
VCDR 20/520 26,0 520 
VCDR 20/600 29,0 600 
VCDR 20/800 40,0 800 
VCDR 20/1000 50,0 1000 
VCDR 20/1140 57,0 1140 
VCDR 20/1300 65,0 1300 
VCDR 20/1560 78,0 1560 
VCDR 20/1720 86,0 1720 
VCDR 20/2050 102,0 2050 
VCDR 20/2360 118,0 2360 
VCDR 20/2710 135,0 2710 
VCDR 20/3000 150,0 3000 
VCDR 20/3450 175,0 3450 

Przewody grzejne VCDR  20W/m zasilane napięciem 230V AC 

Zastosowanie:   
ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, 
ramp, zjazdów do garażu, chodników, itp. 


