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Przenośne nagrzewnice 
powietrza ELF ze stali 
nierdzewnej 
do ogrzewania pomieszczeń 
zagrożonych pożarem, IP65 

Przenośne nagrzewnice powietrza ELF w obudowie ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65  
przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach gdzie zachodzi ryzyko pożaru.  

Mogą być stosowane w stolarniach, budynkach gospodarskich itp. czyli tam, gdzie standardowe nagrzewnice 

nie mogą być stosowane. Model ELF cechuje się niską temperaturą grzałki. Nagrzewnice wykonane są jako 

urządzenia przenośne.   

Układ grzejny nagrzewnicy wraz z zespołem silnika i wentylatora zabudowane są w wytrzymałej obudowie ze 

stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65.  

Nagrzewnice wyposażone są w termostat o zakresie nastaw od 0 do +35oC oraz przełącznik mocy i kabel 

zasilający zakończony wtyczką trójfazową. Urządzenia wyposażone są w zabezpieczenie przed przegrzaniem 

z ręcznym resetem. 

Nagrzewnice wentylatorowe są sprawdzane i atestowane zgodnie z przepisami EMC i SEMKO i posiadają 

znak zgodności CE. Nagrzewnice produkowane są w mocach: od 3kW do 9kW. Posiadają zabudowany 

selektor mocy.   
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Podstawowe dane techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 
Dostępne modele nagrzewnic ELF do zamówienia: 

*)∆t= wzrost temperatury strumienia powietrza przy maksymalnej mocy grzewczej  
    

                     

Zasięg strumienia powietrza: 

 

 

 

 

 

  

TYP ELF 

Napięcie zasilania  400V 3F AC 50Hz,  

Moc nagrzewnic  6kW, 9kW 

Przepływ powietrza od  700 do 1000m3/h w zależności od modelu 

Stopień ochrony  IP 65 nagrzewnica, IP44 wtyka 3 fazowa 

Sposób montażu urządzenie przenośne 

Zabezpieczenie termiczne tak, reset ręczny 

Termostat wbudowany zakres nastawy od 0 do +35oC 

Obudowa stal nierdzewna SS2320 

Regulacja mocy tak, połowa mocy /pełna moc  
Temperatura otoczenia pracy 
nagrzewnic  od -30oC do +30oC 

Certyfikaty CE 

Waga  13kg do 20kg 

MODEL  
Moc 

nagrzewnicy  
[W] 

Napięcie 
zasilające 

 [V] 
Wydajność 

[m3/h] 
Poziom 
hałasu 
dB (A) 

∆t* 
[oC] 

Natężenie 
[A] 

Wymiary  
wys. x szer. x gł. 

[mm] 

Waga 
[kg] 

ELF 633/10868 3000 / 6000 440V 3F AC 700 53 24 9,1 375 x 300 x 340 13 

ELF 933/10869 4500 / 9000  400V 3F AC  1000 55 25 13,2 445 x 375 x 430 20 
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Wymiary i odległości: 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ogrzewanie budynków 
gospodarskich, stolarni. 
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