W TOM-EL

Grzejniki CREx 020 w wykonaniu
przeciwwybuchowym

w klasie temperaturowe] T3

do ogrzewania obudow AKP

Wiele gatezi przemystu, takich jak: chemiczna, petrochemiczna, farmaceutyczna, naftowa i gazowa, goérnictwo,
zywnosc¢, biopaliwa, a nawet $cieki majg szczegdélne wymagania dotyczace dziatania urzgdzen elektrycznych

i ich bezpieczenstwa. Nowa generacja grzejnikow i termostatow zapewnia ochrone przed mrozem,
niepozgdanymi wahaniami temperatury i powstawaniem kondensacji w szafach rozdzielczych i sterowniczych,
a takze sprzetem pomiarowym.

Grzejniki przewidziane sg do pracy w strefach zagrozenia wybuchem jako elementy grzejne

zapewniajgce ochrone przed kondensacjg wilgoci oraz zamarzaniem urzgdzen zainstalowanych w obudowach
analizatoréw, przetwornikOw oraz rozdzielnicach elektrycznych. Zastosowanie grzejnikéw zapewnia stabilng
prace urzgdzen zabezpieczajac je przed wahaniami temperatury oraz eliminujgc zjawisko kondensacji pary
wodnej. Zapewniajg utrzymanie wymaganej minimalnej temperatury dla prawidtowej pracy urzgdzen. Szeroki
wachlarz mocy i wymiaréw zapewnia mozliwo$¢ dopasowania urzgdzen do indywidualnych wymagan.
Grzejniki CREx w wykonaniu przeciwwybuchowym moga by¢ stosowane w strefie i Il oraz 21 i 22, grupy
wybuchowosci IIC i IlIC, klasy temperaturowej T3.

Ogrzewacze standardowo wyposazone sg w uchwyt do montazu na szynie DIN 35 mm oraz uchwyty do montazu
Ssrubowego. Grzejniki wyposazone w kabel silikonowy di.1m .

Ogrzewacz dostarczany jako gotowe do zycia certyfikowane urzgdzenie bez uktadu regulacji temperatury.

Ogrzewacz musi wspoétpracowac z regulatorem temperatury np. CREx 011!
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Podstawowe dane techniczne:

TYP CREx 020 T3

Rodzaj ochrony przed wybuchem @ 112G Ex db IIC T3 Gb

Napiecie zasilajgce
Klasa temperaturowa

Temperatura powierzchni

Dostepne moce

Stopien ochrony

Pozycja pracy

Montaz

Wilgotnos$¢ pracy i sktadowania

Zacisk PE

Podtaczenie
Element grzejny
Materiat radiatora

Temperatura otoczenia
Certyfikaty

Wymiary

I 2D Ex tb lIC T200°C Db 1P66
I M2 Ex db I Mb

230V AC [ dostepna wersja na nap.120V]
T3

Max +200°C
50W, 100W, 150W, 200W oraz 250W

IP66/ | (uziemienie)

Pionowa, zasilanie u dotu grzejnika

Klamra mocujgca na szyne DIN 35 mm, EN 60715 dla
wielkosci 80x48mm i 120x60mm, montaz srubowy dla
wszystkich rozmiaréw. Mozliwe uchwyty montazowe na
szerszej Sciance ogrzewacza

Max 90% RH ( bez kondensacji)

Zewnetrzny zacisk PE dla przewodéw od 0,75 do 2,5 mm?

Kabel silikonowy 1m ( bezhalogenowy) 3 x 0,75mm? ,
$rednica ¢ 7mm

Rezystancyjny duzej mocy
Aluminium anodyzowane, kolor srebrny

od -60°C do +85°C

CE, EPS 16 ATEX 1109 X
IECEX EPS 16.0048X, EAC

Zalezne od mocy ( patrz tabela dane do zamdéwienia)

Grzejniki przewidziane sa do pracy w strefach
zagrozenia wybuchem jako elementy grzejne

zapewniajace ochrone przed kondensacja wilgoci

oraz zamarzaniem urzadzen zainstalowanych w
obudowach analizatoréw, przetwornikow oraz
rozdzielnicach elektrycznych
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Wymiary:

CREx 020 z
montazem Srubowym

CREx 020z
montazem SzvNowvm

Dane do zamoéwienia:

Zalecane .
‘ Wymiary ‘

Montaz szyna TH Montaz $srubowy Moc Napiecie
p ‘ L zabezp. Waga
Rozstaw otworéw ogrzewacza zasilajace toczne [GXx SxW] [ka]
Nr art. Nr art. montazowych X W] [V] 2w [mm] g
02031.0-00 02031.0-10 150 50 230V AC 0,5 80 x48 x 110 0,7
02032.0-00 02032.0-10 225 100 230V AC 1,0 80 x 48 x 180 1,0
02033.0-00 02033.0-10 225 150 230V AC 15 120 x 60 x 180 14
02034.0-00 02034.0-10 300 200 230V AC 2,0 120 x 60 x 240 1,7
02035.0-10 275 250 230V AC 2,5 160 x 80 x 220 2,3

*) Grzejniki o wadze od 2,0 kg przewidziane sg tylko do montazu na uchwytach z mocowaniem srubowym

150/225/275/300/350mm
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Minimalne odstepy: Schemat podtaczen:
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Dostepne modele termostatéw REx 011:
Nastawa stata +5°C Nr 01185.3-00
8 Nastawa stata +15°C Nr 01185.0-00

Nastawa stata +25°C Nr 01185.1-00

*)Szczegdtowe informacje dotyczace termostatow REx 011 w oddzielnej karcie katalogowej
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Ogrzewacze wolno stosowac wytgcznie w stacjonarnych, zamknietych szafach sterowniczych. W celu regulaciji

temperatury otoczenia nalezy podigczy¢ szeregowo z ogrzewaczem odpowiedni termostat. Ogrzewczy nie
wolno uzywaé do ogrzewania pomieszczen.

Przy montazu grzejnika nalezy zwréci¢ uwage na przestrzeganie wymaganych odstepéw od $cian
obudowy i innych urzadzen aby nie dopusci¢ do ich miejscowego przegrzewania oraz przegrzewania

samego grzejnika. Nie nalezy przykrywac zeber radiatora aluminiowego grzejnika gdyz utrudnia to
swobodny przeptyw powietrza i konwekcje!

Ogrzewacz musi wspétpracowacé z regulatorem temperatury!
Niedopuszczalna jest praca ogrzewacza bez ukladu regulacji i kontroli temperatury!
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