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Grzejniki CREx 020 w wykonaniu 
przeciwwybuchowym 
w klasie temperaturowej T5  
do ogrzewania obudów AKP  

Wiele gałęzi przemysłu, takich jak: chemiczna, petrochemiczna, farmaceutyczna, naftowa i gazowa, górnictwo, 

żywność, biopaliwa, a nawet ścieki mają szczególne wymagania dotyczące działania urządzeń elektrycznych 

 i ich bezpieczeństwa. Nowa generacja grzejników i termostatów zapewnia ochronę przed mrozem, 

niepożądanymi wahaniami temperatury i powstawaniem kondensacji w szafach rozdzielczych i sterowniczych,  

a także sprzętem pomiarowym. 

Grzejniki przewidziane są do pracy w strefach zagrożenia wybuchem jako elementy grzejne 

zapewniające ochronę przed kondensacją wilgoci oraz zamarzaniem urządzeń zainstalowanych w obudowach 

analizatorów, przetworników oraz rozdzielnicach elektrycznych. Zastosowanie grzejników zapewnia stabilną 

pracę urządzeń zabezpieczając je przed wahaniami temperatury oraz eliminując zjawisko kondensacji pary 

wodnej. Zapewniają utrzymanie wymaganej minimalnej temperatury dla prawidłowej pracy urządzeń. Szeroki 

wachlarz mocy i wymiarów zapewnia możliwość dopasowania urządzeń do indywidualnych wymagań. 

Grzejniki CREx w wykonaniu przeciwwybuchowym mogą być stosowane w strefie I i II oraz 21 i 22, grupy 

wybuchowości IIC i IIIC, klasy temperaturowej T5.   
Ogrzewacze standardowo wyposażone są w uchwyt do montażu na szynie DIN 35 mm oraz uchwyty do 

montażu śrubowego. Grzejniki wyposażone w kabel silikonowy dł.1m . 

Ogrzewacz dostarczany jako gotowe do życia certyfikowane urządzenie bez układu regulacji temperatury.  

Ogrzewacz musi współpracować z regulatorem temperatury np. CREx 011! 
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Podstawowe dane techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TYP CREx 020  T5 

Rodzaj ochrony przed wybuchem  II 2G Ex db IIC T5 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T100oC Db IP66 
 I M2 Ex db I Mb 

Napięcie zasilające 230V AC [ dostępna wersja na nap.120V] 

Klasa temperaturowa T5 

Temperatura powierzchni  Max +100oC 

Dostępne moce  50W, 100W 

Stopień ochrony IP66/ I (uziemienie) 

Pozycja pracy Pionowa, zasilanie u dołu grzejnika 

Montaż 

Klamra mocująca na szynę DIN 35 mm, EN 60715 dla 
wielkości 80x48mm i 120x60mm, montaż śrubowy dla 
wszystkich rozmiarów. Możliwe uchwyty montażowe na 
szerszej ściance ogrzewacza  
 

Wilgotność pracy i składowania  Max 90% RH ( bez kondensacji) 

Zacisk PE Zewnętrzny zacisk PE dla przewodów od 0,75 do 2,5 mm2 

Podłączenie 
Kabel silikonowy 1m ( bezhalogenowy) 3 x 0,75mm2 , 
średnica φ 7mm 

Element grzejny Rezystancyjny dużej mocy 

Materiał radiatora  Aluminium anodyzowane, kolor srebrny 

Temperatura otoczenia   od -60oC do +50oC 

Certyfikaty CE,  EPS 16 ATEX 1109 X 
IECEx EPS 16.0048X, EAC 

Wymiary  Zależne od mocy ( patrz tabela dane do zamówienia) 

 
Grzejniki przewidziane są do pracy w strefach 
zagrożenia wybuchem jako elementy grzejne 
zapewniające ochronę przed kondensacją wilgoci 
oraz zamarzaniem urządzeń zainstalowanych w 
obudowach analizatorów, przetworników oraz 
rozdzielnicach elektrycznych 
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Wymiary:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane do zamówienia: 

 

*) Grzejniki o wadze od 2,0 kg przewidziane są tylko do montażu na uchwytach z mocowaniem śrubowym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż szyna TH Montaż śrubowy Moc 
ogrzewacza  

[W] 

Napięcie 
zasilające 

 [V] 

Zalecane 
zabezp. 

zwłoczne 
[ A ]  

Wymiary  
[G x S x W] 

[mm]  

Waga 
[kg] Nr art. Nr art. 

Rozstaw otworów 
montażowych X 

[mm] 
02051.0-00 02051.0-10 225 50  230V AC  0,5 120 x 60 x 180 1,4 

- - - 02052.0-10 350 100  230V AC  1,0 160 x 80 x 300 2,8 
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         Minimalne odstępy:                                              Schemat podłączeń:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     Termostat REx 011 [opcja]                                           

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                    

 

 

 

 

 

*)Szczegółowe informacje dotyczące termostatów REx 011 w oddzielnej karcie katalogowej 

 
Ogrzewacze wolno stosować wyłącznie w stacjonarnych, zamkniętych szafach sterowniczych. W celu regulacji 
temperatury otoczenia należy podłączyć szeregowo z ogrzewaczem odpowiedni termostat. Ogrzewczy nie 
wolno używać do ogrzewania pomieszczeń. 

Przy montażu grzejnika należy zwrócić uwagę na przestrzeganie wymaganych odstępów od ścian 
obudowy i innych urządzeń aby nie dopuścić do ich miejscowego przegrzewania oraz przegrzewania 
samego grzejnika. Nie należy przykrywać żeber radiatora aluminiowego grzejnika gdyż utrudnia to 
swobodny przepływ powietrza i konwekcję! 

Ogrzewacz musi współpracować z regulatorem temperatury! 
Niedopuszczalna jest praca ogrzewacza bez układu regulacji i kontroli temperatury!  
                                                                                                                    

Dostępne modele termostatów REx 011:                                                                                                                       
Nastawa stała +5oC   Nr 01185.3-00                                                                                                                        
Nastawa stała +15oC   Nr 01185.0-00                                                                                                                       
Nastawa stała +25oC   Nr 01185.1-00 

 


