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Termostaty REx 011  
w wykonaniu 
przeciwwybuchowym ze stałą 
nastawą 

 
Kompaktowy termostat mechaniczny charakteryzujący się wysoką dokładnością, małą różnicą temperatur 

przełączania I bardzo wysoką żywotnością (liczbą łączeń). Termostat posiada klasę temperaturową T6 (85 °C 

max) i jest przeznaczony do kontroli ogrzewaczy zainstalowanych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, 

podziemnych kopalniach lub kopalniach zagrożonych wystąpieniem gazów kopalnianych.  

Regulatory temperatury można stosować do regulacji i monitorowania urządzeń grzewczych i chłodniczych, 

wentylatorów z filtrem i wymienników ciepła w obszarach zagrożonych wybuchem. Ponadto można stosować  

je jako styk przełączający dla nadajników sygnalizujących zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę. 

Termostaty zapewniają utrzymanie stałej temperatury w obudowach analizatorów, przetworników oraz 

rozdzielnicach elektrycznych wyposażonych w grzejniki. Zapewniają stabilną pracę urządzeń zabezpieczając  

je przed wahaniami temperatury. Zapewniają utrzymanie wymaganej minimalnej temperatury dla prawidłowej 

pracy urządzeń. Dostępne są termostaty z 3 nastawami temperatury wyłączenia +5, +15 i +25oC.  

Termostaty standardowo wyposażone są w uchwyt do montażu na szynie DIN 35 mm oraz uchwyt do montażu 

śrubowego. Termostat wyposażony w kabel silikonowy dł.1m . 

Termostat dostarczany jako gotowe do życia certyfikowane urządzenie bez możliwości regulacji temperatury.  
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Podstawowe dane techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*) prąd powyżej 4A będzie wpływał na wartość różnicy temperatur przełączania (histereza) 

 

 

 

 

 

  

TYP REx 011 

Rodzaj ochrony przed wybuchem  II 2G Ex db IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85oC Db IP66 
 I M2 Ex db I Mb 

Max. Prąd łączenia AC 250V  10A * 

Min. Obciążenie styku DC 1,5V 5mA 

Max. Prąd rozruchowy AC 16A przez 12 sek. 

Żywotność > 100 000 cykli 

Typ styku 1-biegunowy rozwierny (NC) 

Klasa temperaturowa T6 

Rodzaj czujnika  Bimetaliczny 

Dostępne temp. rozłączania +5oC, 15oC, 25oC  [w zależności od wersji] 

Stopień ochrony IP66/ I (uziemienie) 

Pozycja pracy Pionowa, zasilanie u dołu termostatu 

Montaż 
Klamra mocująca na szynę DIN 35 mm, EN 60715 lub 
montaż śrubowy M5. Możliwy montaż po szerszej ściance 
termostatu  

Wilgotność pracy i składowania  Max 90% RH ( bez kondensacji) 

Zacisk PE Zewnętrzny zacisk PE dla przewodów od 1,0 do 2,5 mm2 

Podłączenie 
Kabel silikonowy 1m ( bezhalogenowy) 3 x 0,1mm2 , 
średnica φ 7mm 

Materiał radiatora  Aluminium anodyzowane, kolor srebrny 

Temperatura otoczenia   od -60oC do +85oC 

Certyfikaty CE,  EPS 16 ATEX 1118 X 
IECEx EPS 16.0054X, EAC 

Wymiary  95 x 45 x 30 mm, waga 0,3 kg 

 
Termostaty zapewniają utrzymanie stałej 
temperatury w obudowach analizatorów, 
przetworników oraz rozdzielnicach 
elektrycznych wyposażonych w grzejniki 
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     Wymiary:                                                  Przykładowe połaczenie  
                                                            termostatu z grzejnikiem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane do zamówienia: 

 

 

 

Regulator należy zamontować jak najdalej od urządzeń grzewczych i innych elementów konstrukcyjnych 
wytwarzających ciepło. Urządzenia nie wolno przykrywać! 

Połączenie elektryczne grzejnika, termostatu oraz zasilania wykonać w certyfikowanej puszce. Puszka nie 
jest objęta zakresem dostawy! 

                                                                                                      

Termostat / Nr art. Typ kontaktu ( 1 – biegunowy ) Temperatura rozłączenia Różnica temperatury przełączania 

REx 01185.3-00 Styk rozwierny ( NC ) +5oC ( ±3 K tolerancji) 5 K ( ±3 K tolerancji) 

REx 01185.0-00 Styk rozwierny ( NC )  +15oC ( ±3 K tolerancji) 5 K ( ±3 K tolerancji) 

REx 01185.1-00 Styk rozwierny ( NC ) +25oC ( ±3 K tolerancji) 5 K ( ±3 K tolerancji) 


