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 Regulator ETR2  
 do systemów     
 przeciwoblodzeniowych  

Regulatory  ETR2 przeznaczone są do sterowania domowymi, elektrycznymi systemami ochrony przed 

śniegiem i lodem, np.: 

– ochrona rynien i rur spustowych przed przemarzaniem, 

– zabezpieczenie zjazdów, ramp, ciągów pieszych przed zaleganiem śniegu i lodu, 

– zapobieganie przed nagromadzeniem się śniegu na dachach. 

Bardzo prosty w użyciu, 3-modułowy regulator idealnie nadaje się do kontroli przeciwzamarzaniowej 

przydomowych zjazdów do garażu, schodów, czy też rur spustowych i rynien. 
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Podstawowe dane techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYP ETR2-1550 

Napięcie zasilania 230V, 50-60Hz 

Przekaźnik wyjściowy (styk 
potencjałowy, NO) 16 A 

Histereza:  0,3K 

Zakres regulacji temperatury od 0 st. C do +10 st. C 

Montaż na szynie DIN 

Szczelność obudowy regulatora  IP 20 

Zegar nastawa opóźnienia wyłączenia od 0 do 5 
godzin 

Sygnalizacja 

– dioda ON (zielona): włączony 
– dioda RELAY (czerwona): załączony 
przekaźnik 
– dioda TEMP (czerwona): temperatura 
niższa od wartości nastawionej 
– dioda MOIST (czerwona): wykryta 
wilgoć 

Ciężar 200g 

Wymiary wys. 86; szer. 52; głęb. 59 mm. 

 
Regulatory temperatury ETR2 przeznaczone są do 
sterowania domowymi, elektrycznymi systemami 
ochrony przed śniegiem i lodem, np.: 

• ochrona rynien i rur spustowych przed 
przemarzaniem, 

• zabezpieczenie zjazdów, ramp, ciągów 
pieszych przed zaleganiem śniegu i lodu, 

• zapobieganie przed nagromadzeniem się 
śniegu na dachach 
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Czujniki  wilgoci i temperatury do regulatora ETR2:* 

 
ETOG-56T (detektor wilgotności z czujnikiem temperatury) 
Montaż: w podłożu w tulei montażowej ETOK-T 
Szczelność obudowy: IP 68 
Wymiary: wys. 32; Ø 60 mm. 

Przewód zasilający:10m 
Pomiar: wilgotności i temperatury  

  

ETOR-55 (detektor wilgotności) 
Montaż: w rynnie 
Szczelność: IP 68 
Wymiary: wys. 105; szer. 30; głęb. 13 mm. 

Przewód zasilający: 10m 
Pomiar: wilgotności 

  

ETF-744/99 (zewnętrzny czujnik temperatury) 
Montaż: natynkowy 
Szczelność obudowy: IP 54 
Wymiary: wys. 90; szer. 156; głęb. 45 mm. 
Pomiar: temperatury 

 

 

 

Możliwe konfiguracje regulatora: 

Komplet do kontroli rynien, rur spustowych, dachów : 

Jedna strefa 

1x ETR2-4550 

1x ETOR-55 
1x ETF-744/99 

Komplet do kontroli zjazdów, ramp, ciągów pieszych: 

1x ETR2-4550 

1x ETOG-56T 
 
*Czujniki nie są dostarczane w komplecie z regulatorem! 
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