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 Termostat programowalny    
 MWD5 WiFi z ekranem   
 dotykowym i funkcją WiFi 

Elektroniczny 6-zdarzeniowy regulator temperatury MWD5 WiFi  przeznaczony jest do sterowania systemami 

grzejnymi, w szczególności ogrzewaniem podłogowym. 

Wyposażony w funkcjonalność WiFi, która pozwala wybrać sterowanie indywidualne lub połączyć urządzenia w 

jedną lub więcej sterowanych wspólnie stref grzewczych. Wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN 60730-2-9. 

Składa się ze sterownika z wbudowanym czujnikiem powietrznym i cienkiego czujnika podłogowego. Istnieje 

możliwość konfiguracji w 3 wariantach pomiaru temperatury, poprzez czujnik: powietrzny, podłogowy oraz 

powietrzny i podłogowy (limitujący). Współpracuje z większością czujników podłogowych dostępnych na rynku. 

Posiada 2-calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy. 

Przyjazna aplikacja, dostępna w wersjach na systemy Android i IOS, wspomoże użytkowników w najdrobniejszych 

szczegółach instalacji i nawiązania połączenia nowego termostatu Wi-Fi. Możliwość zdalnego sterowania za 

pomocą intuicyjnej i przyjaznej użytkownikowi aplikacji mobilnej SWATT® OJ Electronics. Proste uruchamianie 

wspomagane kreatorem, niezwykle łatwa instalacja. Obsługa trybu WPS - proste połączenie z routerem, bez 

konieczności podawania hasła. 
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Podstawowe dane techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwy montaż we wspólnej ramce 

 

                                                                                                                                                                                
                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                              

    

TYP MWD5 1999 

Napięcie zasilania 230 V AC  50/60Hz 

Max. obciążenie 16A, obciążenie rezystancyjne 

Zakres regulacji temperatury od +5oC do +40°C dla każdego zdarzenia 

Czujnik temperatury powietrza tak, wbudowany  

Czujnik temperatury podłogi tak 3m kabelkowy ETF-144/99T 

Wybór rodzaju czujnika  tak, powietrzny,  powietrzny +podłogowy, podłogowy 

Montaż puszka podtynkowa Φ60 

Stopień ochrony  IP 21 

Aplikacja Android, iOS, SWATT® (Smart Wifi And Touch 
Thermostat) 

Sterowanie bezprzewodowe tak WiFi (chmura) 

Programowanie tak, w cyklu tygodniowym- 6 zdarzeń na każdy dzień 

Wbudowany wyłącznik tak, 2- polowy, 16A 

Wyświetlacz dotykowy 176 x 220 pikseli, TFT 

Wymiary 82 x 82 x 40mm 

Producent ramek Seria 

Busch- Jaeger              Reflex SI 

Merten Atelier i M1 

Eljo Trend 

Opakowanie zawiera: 
 

• termostat MWD5 WiFi z wbudowanym 
czujnikiem temperatury powietrza 

• cienki czujnik temperatury podłogi z 3 m 
przewodem (ETF-144/99T) 

• instrukcję montażu z linkiem do instrukcji 
programowania 

 

Czujnik ETF-144/99T 


