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Puszka przyłączeniowa czujnika 
temperatury PT100 w wykonaniu 
iskrobezpiecznym Ex „ia” 

Puszka przyłączeniowa typu 07-5105… w wykonaniu iskrobezpiecznym umożliwia podłączenie czujnika 

PT100 w wykonaniu Ex „ia” z linią sygnałową za pomocą certyfikowanych zacisków. Puszka standardowo 

wyposażona jest w zaciski oraz dławice kablowe. Umożliwia podłączenie rezystancyjnego, 2 lub 3 
żyłowego czujnika temperatury PT100. Inne konfiguracje dostępne na zamówienie. 

Właściwości: 
 Obudowa wykonana jest z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym zapewniającego wytrzymałość 

mechaniczną 7Nm. Puszki z poliestru zapewniają ochronę nawet wtedy, gdy są używane w skrajnie 

niekorzystnych warunkach, przy ekspozycji na agresywne media chemiczne lub trudne warunki 

mechaniczne. 
Pokrywa obudowy przykręcona jest do podstawy za pomocą nie wypadających śrub stanowiących 

zamknięcie specjalne. Pomiędzy pokrywą i podstawą znajduje się uszczelka ułożona w rowku w pokrywie, 

zapewniająca stopień  ochrony IP 65. Montaż skrzynki do podłoża odbywa się za pośrednictwem śrub 

montażowych ułożonych w kanałach, leżących poza objętością uszczelnianą uszczelką. 
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Podstawowe dane techniczne: 

 Certyfikaty                         

PTB 08 ATEX 1064 
II 2G Ex ia/ib  IIC T5 Gb   
II 2D Ex tb IIIC T95oC 
IECEx PTB 09.0009X 
 

Napięcie 
znamionowe Max 400V  AC    

Wymiary 110mm  x 75mm x 55mm 

Klasa temperaturowa  T5 

Stopień ochrony IP65 

Zaciski 3 x zacisk sprężynowy MPT 2,5 ,  

Materiał Poliester  wzmocniony włóknem szklanym - kolor czarny 

Przepust kablowy 1x M16 x 1,5 (4-6 lub 6-10mm), 1 x M12 x 1,5 (3-4mm lub 4-6,5mm) 

Zakres temperatury 
 pracy  od -20oC do +55oC (T5) 

 
*Czujniki nie są dostarczane w komplecie z puszką. Należy sprawdzić zakres obciskania dławic kablowych i 
dostosować go do średnic wprowadzanych kabli! 
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