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Termostat elektroniczny CRE IoT-PT  
z komunikacją  WiFi i Bluetooth 

Elektroniczny termostat CRE IoT przeznaczony jest do montażu natynkowego lub na konstrukcji wsporczej. 

Służy do sterowania systemami ogrzewania elektrycznego w aplikacjach przemysłowych np. rurociągów, 

zbiorników itp. Sterowanie ON/OFF. Wyposażony został w moduł sterowania bezprzewodowego Wi-Fi  

i Bluetooth. Nastawę temperatury, histerezę, włączanie i wyłączanie Wi-Fi można konfigurować za pomocą  

łatwej w użyciu bezpłatnej aplikacji na Androida lub przez Wi-Fi w przeglądarce. Dostęp jest chroniony hasłem, 

brak transferu danych w chmurze, dane pozostają do użytku tylko w chronionej sieci Wi-Fi. 

Do współpracy polecamy czujnik DS18B20 lub PT100, który może być używany w połączeniu 2-, 3- lub  

4-przewodowym. Konfigurację termostatu można przeprowadzić bezpośrednio na sterowniku za pomocą 

przycisków, smartfonem oraz przez przeglądarkę internetową. W aplikacji możemy ustawić alerty push  

e-mailem o awarii czujnika i/lub temperatury. Typowe zastosowania termostatu to kontrola ogrzewania 

śladowego, ochrony przed temperaturą procesową i/lub zamarzaniem, instalacje bezobsługowe i aplikacje 

IoT w obiekcie. Termostat jest zabudowany w czarnej skrzynce GRP, która umożliwia użytkowanie na zewnątrz, 

stopień ochrony IP66. 
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Podstawowe dane techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Uwaga! Czujniki temperatury należy zamawiać oddzielnie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYP CRE IoT 

Napięcie robocze 110V…240V AC 50…60Hz 

Przekaźnik wyjściowy K1 (styk zwierny, 
ogrzewanie) 20 A / 240V, obciążenie rezystancyjne 

Czujnik temperatury (DS18B20): -50...125 °C lub  (PT100): 
 -50...350 °C (zamawiany oddzielnie) * 

Zakres regulacji temperatury Od -50oC do +350oC (PT100) 

Komunikacja Wi-Fi, Bluetooth 

Konfiguracja Klawisze wewnętrzne, aplikacja Android, przeglądarka 

Histereza Od 0.1…5.0K 

Montaż Natynkowy/konstrukcja wsporcza 

Szczelność obudowy regulatora  IP 66 

Temperatura pracy od -40oC do +55oC 

Dławice 2x M20 zakres obciskania od 4…12mm, M12 dla czujnika 
temperatury 4…12mm 

Sposób sterowania ON / OFF 

Przekrój zacisków Zaciski sprężynowe 2,5mm2 

Wymiary wys. 122; szer. 120; głęb. 90 mm + 15mm okienko 
wyświetlacza 

Termostaty CRE IoT polecamy do 
precyzyjnego sterowania elektrycznymi 
systemami ogrzewania rurociągów  
i zbiorników  
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Wymiary: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat połączeń: 
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Dostępne czujniki temperatury zamawiane oddzielnie: 

 
 
 
 
 
 

Inne rodzaje czujników dostępne na zapytanie 
Czujniki nie są dostarczane w komplecie z termostatem! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Czujnik temperatury IRPT100 

          

 

 

 

 

 

 

 

Czujnik temperatury 
(3-przewodowy) 

Długość elastycznego 
przewodu  Zakres pomiarowy Wymiar części pomiarowej 

IRPT100 2.5M0 2,5m -50oCdo +180oC φ 6mmx50mm 

IR2PT100 10M0 10m -50oCdo +180oC φ 6mmx50mm 

TOPE412 (TCuT) 2m -50oCdo +260oC φ 5mmx50mm 

Uwaga 
Błędy drukarskie, literówki nie stanowią podstawy do roszczeń. Dane techniczne zawarte w instrukcjach, katalogach i kartach 
katalogowych mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, jako efekt modyfikacji urządzeń. 

 


