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Termostat IRE IoT Ex w wykonaniu    
 przeciwwybuchowym z komunikacją   

 WiFi i Bluetooth 
IRE IoT Ex to kompaktowy, nowoczesny termostat elektroniczny o wysokiej dokładności, wyposażony w moduł 

sterowania bezprzewodowego Wi-Fi i Bluetooth. Nastawę temperatury, histerezę, włączanie i wyłączanie Wi-Fi 

można konfigurować za pomocą łatwej w użyciu bezpłatnej aplikacji na Androida lub przez Wi-Fi .Dostęp jest 

chroniony hasłem, brak transferu danych w chmurze, dane pozostają do użytku tylko w chronionej sieci Wi-Fi. 

Do współpracy polecamy czujnik PT100 z certyfikatem Ex e, który może być używany w połączeniu 2-, 3- lub  

4-przewodowym. Konfigurację termostatu można ustawić bezpośrednio na sterowniku za pomocą przycisków 

(poza strefą Ex), za pomocą smartfonu (wewnątrz strefy Ex na atestowanym smartfonie) oraz przez 

przeglądarkę internetową.  

Typowe zastosowania dla tego termostatu to projekty ogrzewania procesowego, ochrony przed temperaturą 

procesu i/lub zamarzaniem, instalacje bezobsługowe i aplikacje IoT w obiekcie. Termostat wysyła alerty push 

pocztą elektroniczną, można je skonfigurować w przypadku: awarii czujnika, wysokiej lub niskiej temperatury. 

Standardowym kolorem termostatu jest żółty sygnałowy RAL 1003. Termostat ma dopuszczenia do stosowania 

w strefie 1, 2, 21, 22 i grupy wybuchowości IIB. Jest przeznaczony do kontroli, regulacji i monitorowania 

urządzeń grzewczych i chłodniczych w obszarach zagrożonych wybuchem. Można go stosować też jako styk 

przełączający dla nadajników sygnalizujących zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę. Termostaty IRE IoT Ex 

zapewniają utrzymanie wymaganej temperatury dla prawidłowej pracy urządzeń technologicznych.  

Termostat  IRE IoT Ex nie jest wyposażony w czujnik temperatury. 

Czujniki temperatury należy zamawiać oddzielnie.  
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Podstawowe dane techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Uwaga! Czujniki temperatury należy zamawiać oddzielnie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYP IRE IoT Ex  

Rodzaj ochrony przed wybuchem 
 I   II 2G Ex db IIB T6/T5 Gb 
 I   II 2D Ex tb IIIB T120oC Db IP65 
  

Max. Prąd łączenia AC 240V  20A NO 

Zakres pomiaru temperatury Od -50oC do +350oC 

Histereza 0,1…5,0K 

Napięcie pracy  100V…240V AC, 50-60Hz 

Komunikacja WiFi, Bluetooth 

Klasa temperaturowa T6: -40°C ≤ Ta ≤ +40°C / T5: -40°C ≤ Ta ≤ +55°C 

Rodzaj czujnika  Ex e PT100, 2, 3 lub 4 przewodowy (brak w zestawie) 

Stopień ochrony IP65 

Konfiguracja Klawisze wewnętrzne, aplikacja Android, przeglądarka 

Zaciski Zaciski sprężynowe 2,5mm2  

Dławice  M25, 4…12mm 

Temperatura otoczenia   od -40oC do +55oC 

Certyfikaty CE,  EPS 11 ATEX 1355 X 

Normy IEC EN 60079-0; IEC EN 60079-1; IEC EN 60079-11; 
IEC EN 60079-7; IEC EN 60079-31 

Wymiary  średnica φ 135mm x 145mm x 132mm, okno φ 80mm  

Ściągnij darmową, dedykowaną 
aplikację do sterowania termostatem 
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Wymiary: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat połączeń: 
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Dostępne czujniki temperatury zamawiane oddzielnie: 

 
 
 
 
 
 

Inne rodzaje czujników dostępne na zapytanie 
Czujniki nie są dostarczane w komplecie z termostatem! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Czujnik temperatury PT100 Ex e 

          

 

 

 

 

 

 

 

Czujnik temperatury 
(3-przewodowy) 

Długość elastycznego 
przewodu PFA Zakres pomiarowy Wymiar części pomiarowej 

IR2PT100Ex3CF 2M0 2m -50oCdo +220oC φ 6mmx50mm 

IR2PT100Ex3CF 5M0 5m -50oCdo +220oC φ 6mmx50mm 

IR2PT100Ex3CF 10M0 10m -50oCdo +220oC φ 6mmx50mm 

Uwaga 
Błędy drukarskie, literówki nie stanowią podstawy do roszczeń. Dane techniczne zawarte w instrukcjach, katalogach i kartach 
katalogowych mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, jako efekt modyfikacji urządzeń. 

 


